Bitte weiterleiten an:

Temperatursensoren mit ATEX / IECEx
Zulassung fiir die Zonen 0, 1 und 2




Zertifizierung
Unsere ATEX und IECEx Schutzkonzepte

Alle in diesem Katalog genannten
Temperatursensoren und Durchfithrungen
besitzen die Zulassung zum Einsatz in
Bereichen mit den nachfolgend aufgefiihrten
Zindschutzkonzepten:

Ex db IIC T6 ... T1 Gb Ta = -40 °C bis 60 °C
gemaB Norm EN IEC 60079-1

Gehause halt Explosionen im Inneren
stand und verhindert Flammendurchtritt
an die auBere Umgebung

Sensoren sind mit einem sehr robusten
Gehause oder abgedichtetem
Gewindeanschluss versehen

Ex eb IIC T6...T1 Gb Ta = -40°C bis 60°C
GemaB Norm EN IEC 60079-7

Die Konstruktion stellt sicher, dass keine
Lichtb6égen, Funken oder heiBe
Oberflachen entstehen, die ein explosives
Gemisch entziinden kénnten, mit einer
Schutzart von mindestens IP54

Die Sensoren verfiigen uber ein

geeignetes Hochleistungsgehause oder
eine Gewindeverschraubung mit dichten
Dichtungen

Ex tb IIC T80°C...T440°C Db
gemaB Norm EN IEC 60079-31

Robuste, dichte Gehause schiitzen
gegen das Eindringen von brennbaren,
leitfahigen Stauben

ExiallC T6 ... T1 Ga Ta = -40 °C bis 60 °C
Ex ib IIC T6 ... T1 Gb Ta = -40 °C bis 60 °C
Ex ia llIC T6 ... T80°C...T440°C Da

Ex ib IlIC T6 ... T80°C...T440°C Db

gemanB Norm EN IEC 60079-11

Die Energie von Funken und thermische
Effekte ist zu gering um, unter den in der
Norm festgelegten Bedingungen, eine
Zindung auslésen zu kénnen

Verdrahtung der Sensoren in diesem
Bereich muss tiber eine zugelassene
Barriere erfolgen

TECEx
2

Als explosionsfahige Atmosphére oder kurz Ex-Bereich bezeichnet man Bereiche in
denen ein explosionsfahiges Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dampfen,
Nebeln oder Stauben, in fur die Auslésung eines Brandes oder einer Explosion
wahrscheinlich ausreichender Menge, auftreten kann.

In potenziell als explosiv eingestuften Gebieten schreibt in der Regel eine Risikoanalyse
den Einsatz zertifizierter Gerate vor. Die europaische ATEX-Richtlinie (2014/34/EU) sowie
die internationale IECEx Zertifizierung geben den Herstellern die Anforderungen fiir die
Zulassung elektrischer und/oder mechanischer Produkte zum Einsatz in
explosionsgefahrdeten Bereichen vor.

Die Zoneneinteilung explosionsgeféhrdeter Bereiche erfolgt in Abhéngigkeit von der
Haufigkeit und Dauer des Auftretens geféhrlicher explosionsfahiger Atmosphéren (siehe
Beispiel unten).

Unser umfangreiches Angebot ATEX / IECEx zugelassener Produkte wurde speziell fir
den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen entwickelt und getestet. Die
Zundschutzarten Ex d und Ex tb erlauben den Einsatz in Gas- und Staubbereichen der
Zonen 1/21 (Gas) und 21/22 (Staub).

Die Zindschutzart ,ia“ erlaubt auBerdem den Einbau in eigensicheren Stromkreisen der
Zonen 0/20, 1/21 und 2/22 (weitere Informationen Seite 25).

Erklarung zur ATEX / IECEx Zulassung

C€E XXX E& N2GD ExdbebliICGb Extb IlIC Db 2025
CE XXX & NI1GD ExiallC Ga Exia lllC Db 2025

CE-Zeichen

Kenn-Nummer der
benannten Stelle

EU-
Gemeinschaftskennzeichnung

Angaben zur Gerategruppe, Geratekategorie
und Umgebung: Unsere Sensoren und
Durchfuhrungen eignen sich fir Anwendung
mit Gas bis Zone 0 und Staub bis Zone 21,
ausgenommen Berg- und Grubenbau.

Zulassung fiir Gas-Anwendungen:

Angaben zur Zindschutzart, Gasgruppe und Schutzniveau EPL: Die
Sensoren und Durchfiihrungen erflillen die Anforderungen an Geréte
der Zlndschutzarten 'Druckfeste Kapselung' und 'Erhdhte Sicherheit'
fur die Gas-/Explosionsgruppe lIC (Acetylen, Wasserstoff).

Gerategruppe 'Ga' erlaubt den Einsatz in den Zonen 0, 1 und 2.

Zulassung fiir Staub-Anwendungen:

Angaben zur Zindschutzart, Staubgruppe und Schutzniveau EPL:
Zundschutzart ist ,Schutz durch Gehause*.

Die Armaturen schitzen vor leitfahigem Staub.

Gerategruppe 'Db' erlaubt den Einsatz in den Zonen 21 und 22.

Baujahr

Beispiel ATEX / IECEx
Zoneneinteilung

Zone 1/21
Umgebung Fabrikgelande -
gelegentliche explosionsfahige Atmosphare

| Zone 2/ 22
Explosive Atmosphéare im
. Normalbetrieb nicht wahrscheinlich

il @

Kessel mit Gefahrgut -
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ATEX / IECEx Temperatur-Sensoren und Zubehir B2 €»)

Seite

Thermoelemente mit Ubergangshiilse
Mantel-Thermoelemente mit Ubergangshiilse und Anschlussleitung

Thermoelemente mit Anschlusskopf
Mantel-Thermoelemente mit Anschlusskopf aus Druckguss oder Edelstahl

Gefederte Thermoelemente
Baugruppe mit Anschlusskopf aus Druckguss oder Edelstahl und gefedertem Mantel-
Thermoelement-Messeinsatz

Thermoelemente zur Kopf- / Gehausemontage
Mantel-Thermoelement mit Verschraubung zum Anschluss an Gehause oder
Anschlussképfe

Thermoelement-Durchfiuhrungen
Die Baugruppe ermdglicht die Weiterleitung von Thermosignalen Gber mittlere und
gréBere Distanzen

Pt-100 Thermometer mit Ubergangshiilse
Pt-100 Widerstandsthermometer mit Ubergangshiilse und Anschlussleitung

Pt-100 Thermometer mit Anschlusskopf
Pt-100 Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf aus Druckguss oder Edelstahl

Gefedertes Pt-100 Thermometer

Baugruppe mit Anschlusskopf aus Druckguss oder Edelstahl und gefedertem Mantel-
Widerstands-thermometer-Messeinsatz

Pt-100 Thermometer zur Kopf- / Gehausemontage
Pt-100 Widerstandsthermometer mit Verschraubung zum Anschluss an Gehause oder
Anschlussképfe

Verschraubungen
Klemmverschraubungen und Kabelverschraubungen

Anschlusskopfe und Gehause
fUr Temperatursensoren

4...20mA Anzeige

ATEX / IECEx zugelassene Anzeige zur Verwendung mit Temperatursensoren

SPECTITE®- Durchfiihrungen

fur Hochdruck- und Vakuum-Anwendungen

Hinweise fur eigensichere Anwendungen
Informationen zum Aufbau eigensicherer Stromkreise

Technische Hinweise
Allgemeine Daten und weitere Informationen
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ATEX / IECEx Thermoelemente mit Ubergangshiilse

Mantel-Thermoelemente @1,0mm bis #3,0mm

Unsere ATEX / IECEx zugelassenen Mantel-Thermoelemente sind aus IEC 61515 ¢
konformer Mantelleitung gefertigt. Die halbstarre Konstruktion ermaglicht es die
Fuhler zu biegen oder zu verformen, um sie der jeweiligen Anwendung
anzupassen. Fuhler der Gerdtekategorie 2GD werden mit einer passenden, zur
Erfullung der Zulassungsbestimmungen vorgeschriebenen, verschigbbaren
Klemmverschraubung geliefert.

* Zugelassen nach Il 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) und Ex th 1lIC Db (Staub) Die Schutzkonzepte Ex d und Ex tb schreiben die Montage der Sensoren mittels der mitgelieferten
Klemmverschraubung vor. Bei Anwendung nach Schuizkonzept Ex ia ist die Verwendung einer

« Geeignet fiir den Einsatz in eigensicheren Bereichen gemas Ex Il 1 GD Klemmverschraubung freigestellt.

Ex ia lIC Ga/llIC Da, Details siehe Seite 25
¢ Temperaturklasse T6-T1, Abstandsanforderungen siehe Seite 26
e Thermopaare Typ K, T, J, N, E, R, S und B lieferbar
¢ Mantel-@ 1,0mm bis 3,0mm in verschiedenen Werkstoffen
* Isolierte Messstelle mit erdfreiem Ausgang und hohem Isolationswiderstand
¢ \Verseilte Anschlussleitung mit PVC oder PFA Isolierung. Andere Kabel auf Anfrage

< UKAS Kalibrierung (DKD konform) hausintern mdglich
Temperaturbereich g Mantelrohr- . . Maximale
Thermopaar . 2 Betriebseigenschaften Betriehs-
P (Dauerbetrieb) 3 2 Werkstoff bseig temperatur
Nickel/Chrom - of hi o Edelstahl 321 Sehr gute Korrosionsbestandigkeit tber den gesamten Betr Irbereich o
Nickel/Aluminium 0°C bis +1100°C 321 (Typ K, J, T&E) Geeignet fir eine Vielzahl indislriel\er Anwegdungen Verfiigt tber hohe Duktilitdt 800°C
o i o Edelstahl 316L Gute Hochtemperaturkorrosionsbestandigkeit, geeignet fiir den Einsatz in schwefelhaltigen 5
Kupfer - Konstantan -185°C bis +400°C 316L (Typ K, J, T&E) Atmospharen, hohe Oxidationsbestandigkeit. 800°C
Ei Konstant 50°C bi 800°C 31 o Edelstahl 310 Gute Hochtemperaturkorrosionsbestandigkeit und Eignung fir den Einsatz in schwefelhaltigen 1100°C
ISen - Konstanian + IS+ (Typ K) Atmosphéren. Hohe Oxidationsbestandigkeit bei Limitierung nachtraglicher Verformung.
NickeI/Chrom/SiIizium _ . Inconel 600 Geg\gr‘wet fir extrem ko‘rrosi‘ve Almospharen be"\ erhohten Temperaturen Hervorragende‘
. A 0°C bis +1200°C Oxidationshestandigkeit. Nicht in schwefelhaltigen Atmosphéren oberhalb von 500°C einsetzbar. 1100°C
Nickel/Silizium 600 (Typ K, N, R, S & B) Nicht geeignet fir Thermopaare vom Typ R, S und B oberhalb von 800°C
H ~ H ™ Empfohlen fir den Hochtemperatur-Einsatz mit Typ K und N Thermopaaren. Sehr gute
Nickel/Chrom 0°C bis +800°C 114 Nicrotherm D Hochtemperaturfestigkeit. Gute Bestandigkeit in oxidierenden, reduzierenden und Vakuum 1250°C
Konstantan (Typ K&N) Anwendungen. Ungeeignet fiir schwefelhaltige Atmosphéren.
i 9 i - X Hervorragende Hochtemperaturbesténdigkeit in oxidierenden und schwefelhaltigen
Platin/1 SPf) tBhOdIUm 0°C bis +1600°C 156 Hasl—te”ﬁy X Atmospharen. Gute Zugfestigkeit, i stark bei hohen Temp. nicht 1220°C
atn ( yp ) abplatzenden, Oxidfilm. Geeignet fir reduzierende, neutrale und inerte Atmosphdren.
i 9 i - X Geeignet fir den Einsatz bei erhohten Temperaturen in extrem korrosiven Umgebungen. Geeignet
Platin/? OP/lo FhOdlum 0°C bis +1550°C 446 AI]SI 4}?6 zur Verwendung in hochkonzentrierten schwefelhaltigen Atmosphéren. *Oberhalb von 700°C 1150°C
atin ( yp ) sollte der Fihler vertikal montiert werden.
Platin/30% Rhodium - oP hi o Incoloy 800 Geeignet fiir extrem korrosive Atmospharen bei erhdhten Temperaturen. Gute Bestandigkeit o
Platin/6% Rhodium +100°C bis +1600°C 800 (Typ K) gegeniiber Oxidation und Aufkohlung, sowie in schwefelhaltigen Atmosphéren 1100°C
Mantel- Mantel- : . :
(mm) g (Zoll) g Messspitzen-Konfiguration
= »
& 1,0mm 0,039 21 Isoliert:
’E 1 5mm 0059 Messspitze gegentiber dem Mantelrohr isoliert. Diese Ausfiihrung liefert ein
= ’ ' 21D s S/ erdfreies Ausgangssignal mit einem typischen Isolationswiderstand von tber
8 2,0mm 0079" I noma.
E 217 Auswahl: 21 fur Simplex (1 TE), 2ID fur Duplex (2 TE), 2IT fiir Triplex (3 TE)
> 3,0mm 0,118" ’ ' ' ’
= 5 Anschlussleitung £ 6 Edelstahl-Klemmverschraubungen
2 (Langenangabe in Meter) 3 (vorgeschrieben fiir Schutzkonzept Ex d und Ex th)
PVC Isolierung (105°C) [4] R1/8 R1/4 R1/2
A82 | (Ubergangshillse 3P4CL, M
max. Betriebstemp. 90°C) 1,0mm SFS18T10EX SFS14T10EX -
PFA Isolierung (250°C) 1,5mm SFS18T15EX SFS14T15EX -
B55 | (Ubergangshiilse 3P4CLA, “;ﬁ
max. Betriebstemp.230°C) 2,0mm SFS18T20EX SFS14T20EX -
*Alle Leitungen mit 0,22mm? Leiterquerschnitt. Wird kein Kabel bendtigt, Abschnitt im
Bestellcode frei lassen, Lieferung erfolgt dann mit 50mm PTFE isolierten Kabelenden. 3,0mm SFS18T30EX SFS14T30EX SFS12T30EX

Weitere Ausfiihrungen siehe Seite 14

Bestellcode - Typisches Beispiel

Exia Ausflhrung | q01mo a0 Mantellange | Mantelrohr-Werkstoff | Mantel-@ Messspitze

Typ (Optional, Details h . ) h -
siehe Seite 25) (Abschnitt 1) inmm (Abschnitt 2) (Abschnitt 3) (Abschnitt 4)

52 - I - K - 450 - 321 - 3.0 - 21 - 3P2L - 2mA82KX - SFS14T30EX

Anschlussleitung Klemmverschraubung

Ubergang (Abschnitt 5) (Abschnitt 6)
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ATEX / IECEx Thermoelemente mit Ubergangshiilse

Mantel-Thermoelemente §4,5mm bis §8,0mm

Unsere ATEX / IECEx zugelassenen Mantel-Thermoelemente sind aus IEC ¢ ’CMZD
61515 konformer Mantelleitung gefertigt. Die halbstarre Konstruktion 7
ermdglicht es die Fthler zu biegen oder zu verformen, um sie der jeweiligen
Anwendung anzupassen. Fiihler der Gerdtekategorie 2GD werden mit einer
passenden, zur Erfiillung der Zulassungsbestimmungen vorgeschriebenen,

verschiebbaren Klemmverschraubung geliefert.

« Zugelassen nach Il 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) und Ex th lIC Db (Staub) Die Schutzkonzepte Ex d und Ex tb schreiben die Montage der Sensoren mittels der mitgelieferten
Klemmverschraubung vor. Bei Anwendung nach Schuizkonzept Ex ia ist die Verwendung einer

« Geeignet fiir den Einsatz in eigensicheren Bereichen gemas Ex Il 1 GD Klemmverschraubung freigestellt.

Ex ia 1IC Ga/llIC Da, Details siehe Seite 25
¢ Temperaturklasse T6-T1, Abstandsanforderungen siehe Seite 26
* Thermopaare Typ K, T, J, N, E, R, S und B lieferbar
e Mantel-@ 4,5mm bis 8,0mm in verschiedenen Werkstoffen
* Isolierte Messstelle mit erdfreiem Ausgang und hohem Isolationswiderstand
¢ \Verseilte Anschlussleitung mit PVC oder PFA Isolierung. Andere Kabel auf Anfrage

< UKAS Kalibrierung (DKD konform) hausintern mdglich
. = Maximale
Temperaturbereich < Mantelrohr- S !
Thermopaar ) 5 Betriehseigenschaften Betriehs-
P (Dauerbetrieb) 3 2 Werkstoff 9 temperatur
Nickel/Chrom - on R o Edelstahl 321 Sehr gute Korrosionsbestandigkeit tiber den gesamten Betriebstemperaturbereich o
Nickel/Aluminium 0°C bis +1100°C 321 (Typ K, J, T&E) Geeignet fir eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Verfiigt tber hohe Dukilitét. 800°C
: Edelstahl 316L | Gute Hochtemperaturkorrosionshestandigkeit, geeignet fr den Einsatz in schwefelhaltigen
Kupfer - Konstantan -185°C bis +400°C 316L (Typ K, J, T&E) Atmospharen, hohe Oxidationsbestandigkeit. 800°C
Ei Konstant 50°C bi 800°C 31 o Edelstahl 310 Gute Hochtemperaturkorrosionsbestandigkeit und Eignung fir den Einsatz in schwefelhaltigen 1100°C
Isen - Konstantan + IS + (Typ K) Atmospharen. Hohe Oxidationsbesténdigkeit bei Limitierung nachtraglicher Verformung.
i ili7i _ Geeignet fiir extrem korrosive Atmosphéren bei erhohten Temperaturen. Hervorragende
NICkB|./ChI'OIT?/.S.I|IZIum 0°C bis +1200°C 600 Inconel 600 Oxidationsbestandigkeit. Nicht in schwefelhaltigen Atmospharen oberhalb von 500°C einsetzbar. 1100°C
Ty K N,R,S&B
Nickel/Silizium (Typ KN, R, )| Nicht geeignet fur Thermopaare vom Typ R, S und B oberhalb von 800°C
i _ H ™ Empfohlen fir den Hochtemperatur-Einsatz mit Typ K und N Thermopaaren. Sehr gute
Nickel/Chrom 0°C bis +800°C 1 14 NIC[l_OthEI’gIND Hochtemperaturfestigkeit. Gute Bestandigkeit in oxidierenden, reduzierenden und Vakuum 1250°C
Konstantan (Typ ) Anwendungen. Ungeeignet fiir schwefelhaltige Atmospharen.
i 9 i - X Hervorragende Hochtemperaturbesténdigkeit in oxidierenden und schwefelhaltigen
Platin/? SPf) FhOdIUm 0°C bis +1600°C 156 Ha(s]—tell%l X Atmospharen. Gute Zugfestigkeit, entwickelt stark bei hohen Temp. nicht 1220°C
atin yp abplatzenden, Oxidfilm. Geeignet fir reduzierende, neutrale und inerte Atmosphéren.
Platin/10% Rhodium - I . Geeignet fir den Einsatz bei erhohten Temperaturen in extrem korrosiven Umgebungen. Geeignef|
/ Ploal'n 0°C bis +1550°C 446 A(|]$| 4}5)6 2ur Verwendung in hochkonzentrierten schwefelhaltigen Atmospharen. *Oberhalb von 700°C 1150°C
. yp sollte der Fiihler vertikal montiert werden.
Platin/30% Rhodium - o i ° InCOIOY 800 Geeignet fiir extrem korrosive Atmosphéren bei erhohten Temperaturen. Gute Bestandigkeit o
Platin/6% Rhodium +100°C bis +1600°C 800 (Typ K) gegeniiber Oxidation und Aufkohlung, sowie in schwefelhaltigen Atmosphéren 1100°C
Mantel-g@ Mantel-8 : - .
(mm) (Zoll) Messspitzen-Konfiguration
=
@ 4,5mm 0,177" Isoliert:
a k v 21 soliert:
"E Messspitze gegeniiber dem Mantelrohr isoliert. Diese Ausfihrung liefert ein
= 6.0mm 0.236" 21D ([:—( S/ erdfreies Ausgangssignal mit einem typischen Isolationswiderstand von tber
= g ' | 100M Q.
[} —
=
=
g 8,0mm 0,315 217 Auswahl: 21 fur Simplex (1 TE), 2ID fur Duplex (2 TE), 2IT fiir Triplex (3 TE).
E= . =
E 5 Anschlussleitung £ 6 Edelstahl-Kiemmverschraubungen
2 (Langenangabe in Meter) 3 (vorgeschrieben fiir Schutzkonzept Ex d und Ex th)
i 0,
PVC Isolierung (105°C) g R1/8 Ri/4 R1/2

A82 | (Ubergangshilse 3P4CL, M

max. Betriebstemp. 90°C)
4.5mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX
PFA Isolierung (250°C)

B55 | (Ubergangshilse 3P4CLA, “;ﬁ 6,0mm SFS18TE0EX SFS14T60EX SFS12T60EX

max. Betriebstemp. 230°C)

*Alle Leitungen mit 0,22mm? Leiterquerschnitt. Wird kein Kabel bendtigt, Abschnitt im
Bestellcode frei lassen, Lieferung erfolgt dann mit 50mm PTFE isolierten Kabelenden.

8,0mm - SFS14T80EX SFS12T80EX

Weitere Ausfiihrungen siehe Seite 14

Bestellcode - Typisches Beispiel

Exia Ausflhrung | q01m 00000 Mantellange | Mantelrohr-Werkstoff |~ Mantel-@ Messspitze

Typ (Optional, Details h . ) h -
siehe Seite 25) (Abschnitt 1) inmm (Abschnitt 2) (Abschnitt 3) (Abschnitt 4)

52 - I - J - 450 - 321 - 6.0 - 21 - 3PACLA - 2mB55JX - SFS12T60EX

Anschlussleitung Klemmverschraubung

Ubergang (Abschnitt 5) (Abschnitt 6)
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ATEX / IECEx Thermoelemente mit Anschlusskopf

Mantel-Thermoelemente @4,5mm bis #8,0m

Der IP68 Anschlusskopf bei diesen halbstarren Mantel-Thermoelemente erlaubt

es Kabel direkt am Sensor sicher anzuklemmen. Die Sensoren kénnen, je nach
Ausfuhrung, bei Betriebstemperaturen bis maximal 1250°C eingesetzt werden
(Abstandsanforderungen beachten, siehe Seite 26). ( :
¢ Zugelassen nach Il 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) und Ex th 1IIC Db (Staub) /

« Geeignet fiir den Einsatz in eigensicheren Bereichen gemaB Ex Il 1 GD Ex ia IIC Ga/IlIC Da (3P22S) und
Ex 112 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (3P22/3P27), Details siehe Seite 25

« Temperaturklasse T6-T1, Abstandsanforderungen siehe Seite 26
¢ Thermopaare Typ K, T, J, N, E, R, S und B lieferbar

* Mantel-@ 4,5mm bis 8,0mm in verschiedenen Werkstoffen

 Isolierte Messstelle mit erdfreiem Ausgang und hohem Isolationswiderstand

« Anschlusskopfe in Alu-Druckguss oder Edelstahl lieferbar

< Sensoren mit bis zu drei Thermoelementen lieferbar (Simplex, Duplex, Triplex)

Temperaturbereich | | Mantelrohr- Maximale £ Mantel-9 Mantel-§
Thermopaar , g Betriehs- 5
P (Dauerbetrieb) 3 2 Werkstoff temperatur 2 3 (mm) (Zoll)
Nickel/Chrom - o . Edelstahl 321 o = "
Nickel/Aluminium 0°C bis +1100°C 821 qokuTep 800°C S 4,5mm 0177
. . Edelstahl 316L . = :
Kupfer - Konstantan -185°C bis +400°C 316L MoK T &) 800°C E 6,0mm 0.236
=
Eisen - Konstantan +50°C bis +800°C 310 Edel(%e{l)h}l()m 0 1100°C a 8,0mm 0315
Nickel/Chrom/Silizium - . Inconel 600
. oo 0°C bis +1200°C 600 1100°C =
NllckeI/S|I|Z|um (Typ K, N, R, S &B) g 4 Messspitzen-Konfiguration
Nickel/Chrom - 0°C bis +800°C 114 Nicrotherm D 1250°C 2
Konstantan (Typ K& N) Isoliert: M i ber d
Platin/13% Rhodium - 1 Hastelloy X 21 l\/T:niglrrt;hr iﬁisgrltzgi%i%eﬁr\]ﬁsghrm
. 0°C bis +1600°C 1220°C .
Platin N 36 (Typ K) pan liefert einerdfreies Ausgangssignal mit
Platin/10% Rhodium - o . AISI 446 . I (7| einem typischen Isolationswiderstand
Pl 0°C bis +1550°C 446 My K) 1150°C von tiber 100 M Q. Auswahl: 2| fiir
’ - 21T Simplex (1 TE), 2ID fiir Duplex (2 TE),
Platin/30% Rhodium - o o Incoloy 800 o e Tri
Platin/6% Rhogium | *100°C Dis +1600°C || 800 Ty K) 1100°C 20T for Triplex (3.T6).
Anschlusskopfe

(StandardmaBig mit M20x1,5 Gewindeeingang ohne Kabelverschraubung, andere GroBen und passende Kabelverschraubungen siehe Seite 14/15)
‘_ 119 ‘ L

Abschnitt
(<]

90

3P22 3P22S 3P27
Blaue Ausfiihrung (Bestellcode 3P22B)
Standard-Anschlusskopf - Druckguss Standard-Anschlusskopf - Edelstahl Anschlusskopf mit zwei Kabeleingéngen
Anschlusskopf aus wetterfester, explosionsbestandiger Anschlusskopf aus wetterfestem, Anschlusskopf aus wetterfester, explosionsbestandiger
Alu-Druckgusslegierung mit Keramik-Anschlusssockel. explosionsbestandigem Edelstahl mit Keramik- Alu-Druckgusslegierung mit zwei gegeniiberliegenden,
Prozesseingang und Kabeleingang im rechten Winkel Anschlusssockel. Prozesseingang und Kabeleingang im im rechten Winkel zum Prozesseingang stehenden,
zueinander angeordnet. rechten Winkel zueinander angeordnet. Kabeleingdngen und Keramik-Anschlusssockel.
E 6 Edelstahl Klemmverschraubungen 4 bis 20 mA Messumformer mit ATEX-Zulassung
2 (optional) (optional, Messbereich in °C bitte angeben)
7} R1/8 R1/4 R1/2
Mikroprozessorgesteuerte, kopfmontierbare Messumformer mit ATEX Zulassung
4.5mm | SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX gemaB Ex ia IIC T6. Der vollstandig linearisierte Thermoelementeingang ist auf
TXISO/ . : . It
den erforderlichen Temperaturbereich vorprogrammiert und kann alternativ, mit
6,0mm| SFS18TE0EX SFS14T60EX SFS12T60EX ATEX der separat zu bestellende Software, {iber den PC eingestellt werden. Weitere
Ausfiihrungen siehe Seite 25.
8,0mm - SFS14T80EX SFS12T80EX volstindig lincarisiert

Weitere Ausfiihrungen siehe Seite 14

Bestellcode - Typisches Beispiel

Ex ia Ausfihrung
Typ (Optional, Details
siehe Seite 25)

52 - Is - K - 7% - 321 - 60 - 2I - 3P22 - SFS14TGOEX - TXISO/ATEX(D/100°C)

Thermopaar Mantelldnge | Mantelrohr-Werkstoff|  Mantel-@ Messspitze Ubergang Klemmverschraubung Transmitter
(Abschnitt 1) inmm (Abschnitt 2) (Abschnitt 3) (Abschnitt 4) (Abschnitt 5) (Optional, Abschnitt 6) (Optional, Abschnitt 7)
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ATEX / IECEx Thermoelemente mit Anschlusskopf

Mantel-Thermoelemente mit Prozessanschluss
Der IP68 Anschlusskopf bei diesen halbstarren Mantel-Thermoelemente erlaubt es
Kabel direkt am Sensor sicher anzuklemmen. Die Sensoren kdnnen, je nach
Ausfuhrung, bei Betriebstemperaturen bis maximal 1250°C eingesetzt werden
(Abstandsanforderungen beachten, siehe Seite 26). ( :
¢ Zugelassen nach Il 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) und Ex th 1lIC Db (Staub) 7
* Geeignet fiir den Einsatz in eigensicheren Bereichen gemaB Ex Il 1 GD Temperalurklasse T6-T1, Abstandsanforderungen siehe Seite 26
Ex ia IIC Ga/IlIC Da (3P22S) und Ex Il 2 GD Ex ib 1IC Gb/IIIC Db (3P22/3P27)
e Thermopaare Typ K, T, J, N, E, R, S und B lieferbar
¢ Mantel-@ 4,5mm bis 8,0mm in verschiedenen Werkstoffen
* Isolierte Messstelle mit erdfreiem Ausgang und hohem Isolationswiderstand
¢ Anschlusskopfe in Alu-Druckguss oder Edelstahl lieferbar
< Sensoren mit bis zu drei Thermoelementen lieferbar (Simplex, Duplex, Triplex)
Temperaturbereich | |5 Mantelrohr- Maximale Mantel-g Mantel-g
Thermopaar , 5 Betriehs-
P (Dauerbetrieb) 3 2 Werkstoff temperatur 3 (mm) (Zoll)
Nickel/Chrom - o 5 Edelstahl 321 o 5 »
Nickel/Aluminium 0°C bis +1100°C 321 (oK J.T&E) 800°C é 4,5mm 0.177
. arer e a0 Edelstahl 316L . = 60 0.236"
Kupfer - Konstantan 185°C bis +400°C 316L MoK J. T &E) 800°C E ,umm :
Eisen - Konstantan +50°C bis +800°C 310 Edel(%%h}l()m 0 1100°C g 8,0mm 0.315”
Nickel/Chrom/Silizium - o o Inconel 600
e 0°C bis +1200°C 600 1100°C
Nikel/Silizium (K N.R S&B) Messspitzen-Konfiguration
Niskel Ghrom - 0°C bis +800°C 114 N'%‘y’})h}frgnN[)) 1250°C
Platin/13% Rhodi Hastelloy X Isoliert: Messspitze gegeniiber dem
atin/13% Rhodium - of i o astelloy o Mantelrohr isoliert. Diese Ausfiihrung
Platin UGISSEIBI0G 156 (Typ K) 1220°C liefert einerdfreies Ausgangssignal mit
Platin/10% Rhodium - o . AIS| 446 N (7| einem typischen Isolationswiderstand
Platin 0°C bis +1550°C 446 Ty K) 1150°C von tber 100 M Q. Auswah: 2! fr
- - Simplex (1 TE), 2ID fiir Duplex (2 TE),
Platin/30% Rhodium - o b . Incoloy 800 o ir Tri
Platin/6% Rhodium +100°C bis +1600°C 800 o K) 1100°C 21T fiir Triplex (3 TE).
£ 5 Anschlusskdpfe
2 (StandardmaBig mit M20x1,5 Gewindeeingang ohne Kabelverschraubung, andere GroBen und passende Kabelverschraubungen siehe Seite 14/15)

} 19

3P22 3pP228 3pP27
Blaue Ausfiihrung (Bestellcode 3P22B)
Standard-Anschlusskopf - Druckguss Standard-Anschlusskopf - Edelstahl Anschlusskopf mit zwei Kabeleingéngen
Anschlusskopf aus wetterfester, explosionsbestdndiger Anschlusskopf aus wetterfestem, Anschlusskopf aus wetterfester, explosionsbestandiger
Alu-Druckgusslegierung mit Keramik-Anschlusssockel. explosionsbestandigem Edelstahl mit Keramik- Alu-Druckgusslegierung mit zwei gegeniiberliegenden,
Prozesseingang und Kabeleingang im rechten Winkel Anschlusssockel. Prozesseingang und Kabeleingang im im rechten Winkel zum Prozesseingang stehenden,
zueinander angeordnet. rechten Winkel zueinander angeordnet. Kabeleingéngen und Keramik-Anschlusssockel.
= . u
£ 6 Prozessanschluss 4 bis 20 mA Messumformer mit ATEX-Zulassung
£ (optional, Messbereich in °C bitte angeben)
Code GewindegroBe Code Gewindetyp , ) )
- Mikroprozessorgesteuerte, kopfmontierbare Messumformer mit ATEX Zulassung
12 1/2" T BSPT XISO/ gemdB Ex ia IIC T6. Der vollstandig linearisierte Thermoelementeingang ist auf
34 3/4” P BSPP den erforderlichen Temperaturbereich vorprogrammiert und kann alternativ, mit
M16 Mi6 %15 N NPT ATEX der separat zu bestellende Software, {iber den PC eingestellt werden. Weitere
X1.omm Ausfiihrungen siehe Seite 25.
M20 M20 x 1.5mm M Metric vollstandiq linearisiert

Bestellcode - Typisches Beispiel

Ex ia Ausfiihrung

T Onfional. Detail Thermopaar Mantellange | Mantelrohr-Werkstoff|  Mantel-@f Messspitze Ubergang Prozessanschluss Transmitter
yp (sipetlwzngéiteez?é‘)s (Abschnitt 1) inmm (Abschnitt 2) (Abschnitt 3) (Abschnitt 4) (Abschnitt 5) (Abschnitt 6) (Optional, Abschnitt 7)
52 - IS - K - 750 - 321 - 60 - 21 - 3P22 - 12T = TXISO/ATEX(0/100°C)

Hinweise (1) Da kein Halsrohr vorhanden ist muss die Beurteilung der Sensorkonstruktion gemal Methode (b) unserer Einbaurichtlinien auf Seite 26 erfolgen.
(2) Die maximale Betriebstemperatur des Anschlusskopfes sowie der Dichtungen betragt 60°C.
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ATEX / IECEx Gefederte Thermoelemente

Mantel-Thermoelemente #4,5mm bis #8,0m

Gefederte Mantel-Thermoelemente mit IP68-Anschlusskopf und feuerfestem

Halsrohr mit Gewindeanschluss eignen sich ideal zum Einbau in Tauchhulsen
sowie fiir Anwendungen die einen guten Prozesskontakt erfordern. Sie konnen,

je nach Ausfiihrung, bei Betriebstemperaturen bis maximal 1250°C eingesetzt mmm
werden (Abstandsanforderungen beachten, siehe Seite 20). 7
« Zugelassen nach Il 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) und Ex th 11IC Db (Staub) ‘

¢ Geeignet zum Einsatz in eigensicheren Bereichen gemaB Ex Il 1 GD
Ex ia IIC Ga/IlIC Da (3P22S) and Ex Il 2 GD Ex ib IIC Gb/IlIC Db (3P22/3P27) L

¢ Temperaturklasse T6-T1, Abstandsanforderungen siehe Seite 26
¢ Thermopaare Typ K, T, J, N, E, R, S und B lieferbar
¢ Mantel-@ 4,5mm bis 8,0mm in verschiedenen Werkstoffen

I u

* Isolierte Messstelle mit erdfreiem Ausgang und hohem Isolationswiderstand
* Auswahl verschiedener Prozessanschluss-Gewinde lieferbar

* UKAS Kalibrierung (DKD konform) hausintern mdglich
Temperaturbereich | | Mantelrohr- Maximale £ Mantel-g Mantel-g
Thermopaar , g Betriehs- 5
P (Dauerbetrieb) 3 2 Werkstoff temperatur 2 3 (mm) (Zoll)
Nickel/Chrom - o 5 Edelstahl 321 o £ »
Nickel/Aluminium 0°C bis +1100°C 321 MK J,T&E) 800°C % 4,5mm 0177
o0 hie a0 Edelstahl 316L . = 60 0.236"
Kupfer - Konstantan -185°C bis +400°C 316L MoK J. T &E) 800°C E Umm .
Eisen - Konstantan +50°C bis +800°C 310 Edel(%e{l)h}l()m 0 1100°C g 8,0mm 0.315"
Nickel/Chrom/Silizium - . Inconel 600
. g 0°C bis +1200°C 600 1100°C =]
NllckeI/S|I|Z|um (Typ K, N, R, S &B) E 4 Messspitzen-Konfiguration
Nickel Ghrom - 0°C bis +800°C 114 N'C(?’th}frg”N[)’ 1250°C =
Paiin/13% Rhodi Hypt lov X 21 Isoliert: Messspitze gegentiber dem
atin/13% Rhodium - op hi o astelloy o Mantelrohr isoliert. Diese Ausfiihrung
) 0°C bis +1600°C 122
Platin N 156 (Typ K) 0C liefert ein erdfreies Ausgangssignal
Platin/10% Rhodium - L ) AIS| 446 ) 2ID |( mit einem typischen Isolationswiderstand
Platin 0°C bis +1550°C 446 (Typ K) 1150°C von dber 100 M Q.
- - 21T Auswahl: 21 fur Simplex (1 TE), 21D fur
Platin/30% Rhodium - o o Incoloy 800 o ir Tri
Platin/6% Rhodium +100°C bis +1600°C 800 oK) 1100°C Duplex (2 TE), 21T fur Triplex (3 TE).
= 5 Anschlusskdpfe
2 (StandardmaBig mit M20x1,5 Gewindeeingang ohne Kabelverschraubung, andere GréBen und passende Kabelverschraubungen siehe Seite 14/15)
L
)
100
Y,
3P22 3P22B - 3P228
48 ‘ 55
Standard-Anschlusskopf - Druckguss Standard-Anschlusskopf - Druckguss (blau) Standard-Anschlusskopf - Edelstahl
Anschlusskopf aus wetterfester, explosionsbesténdiger Anschlusskopf aus wetterfester, explosionsbesténdiger Anschlusskopf aus wetterfestem,
Alu-Druckgusslegierung mit Keramik-Anschlusssockel. Alu-Druckgusslegierung mit Keramik-Anschlusssockel. explosionsbestandigem Edelstahl mit Keramik-
Prozesseingang und Kabeleingang im rechten Winkel Prozesseingang und Kabeleingang im rechten Winkel Anschlusssockel. Prozesseingang und Kabeleingang im
zueinander angeordnet. zueinander angeordnet. rechten Winkel zueinander angeordnet.
E 6 Prozessanschluss- Drehdurchfiihrung 4 bis 20 mA Messumformer mit ATEX-Zulassung
2 Gewinde (optional) (optional, Messbereich in °C bitte angeben)
Typ Gewindeart Mikroprozessorgesteuerte, kopfmontierbare Messumformer mit
12T R1/2 . ATEX Zulassung gemdB Ex ia IIC T6. Der vollstédndig
12P G1/2 Edeflslghl greht(jurghfuhrugg linearisierte Thermoelementeingang ist auf den erforderlichen
Zurirelen rositionierung des Temperaturbereich vorprogrammiert und kann alternativ, mit der
12N 1/2” NPT Anschlusskopfes separat zu bestellende Software, tber den PC eingestellt
M20 M20x1 5 vollstandig linearisiert werden. Weitere Ausfiihrungen siehe Seite 25.

Bestellcode - Typisches Beispiel

T ETO';i?n”alsfggg:gg Thermopaar Laggi}eeheL Mantelroh-Werkstoff| Mantel-d | Messspitze | Ubergang Larzggheu Prozessgewindel Drendurchfinrung Messumformer
iehe Selle 25) (RS T) | 7 ing) (Abschnitt 2) (Abschnitt 3) | - (Abschnitt4) | (Abschnitt 5) | 70" ung) (Abschnitt 6) | (Optional, Abschnitt 7) (Optional, Abschnitt 8)

8 - IS - K - 30 - 321 - 60 - 2I - 3P22 - 150 - 12P - RUSS - TXISO/ATEX(0/100°C)
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ATEX / IECEx Thermoelemente mit gefedertem

Mantel-Thermoelemente #6,0mm bis #8,0m

Unsere ATEX / IECEx zugelassenen Mantel-Thermoelemente sind aus IEC
61515 konformer Mantelleitung gefertigt. Die halbstarre Konstruktion
ermoglicht es die Fiihler zu biegen oder zu verformen, um sie der jeweiligen

Anwendung anzupassen. (¢ >>
e Zugelassen nach Il 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) und Ex th 1lIC Da (Staub)
¢ Thermopaare Typ K, T, J, N, E, R, S und B lieferbar
« Mantel-@ 6,0mm bis 8,0mm in verschiedenen Werkstoffen The above sensor must be terminated in a suitable ATEX / IECE){ approved
. . . . . enclosure or box using appropriate glands
* Isolierte Messstelle mit erdfreiem Ausgang und hohem Isolationswiderstand
» Gefederter Thermoelemente Einsatz
« Sensoren mit bis zu drei Thermoelementen lieferbar (Simplex, Duplex, Triplex)
« UKAS Kalibrierung (DKD konform) hausintern moglich
5
Th Temperaturbereich | = 2 Mantelrohr- Betriob - Maximale
ermopaar ) g etriebseigenschaften etriebs-
P (Dauerbetrieb) 3 Werkstoff 9 temperatur
Nickel/Chrom - on 5 Edelstahl 321 Sehr gute Korrosionsbestandigkeit iiber den gesamten Betriebstemperaturbereich. o
Nickel/Aluminium 0°C bis +1100°C 321 (Typ KJ T& E) Geeignet fir eine Vielzah! industrieller Anwendungen. Verfugt dber hohe Duklilitét 800°C
on hi o Edelstahl 316L Gute Hochtemperaturkorrosionsbestandigkeit, geeignet fur den Einsatz in schwefelhaltigen o,
Kupfer - Konstantan -185°C bis +400°C 316L (yp K, J, T&E) | Amospharen, hohe Oxicationsbestandigkeit. 800°C
i Konstant L50°C bis +-800°C 310 Edelstahl 310 Gute Hochtemperaturkorrosionsbestandigkeit und Eignung fiir den Einsatz in schwefelhaltigen 1100°C
Isen - Konstantan IS (Typ K) Atmospharen. Hohe Oxidationsbestandigkeit bei Limitierung nachtraglicher Verformung.
H HIPH _ Geeignet fir extrem korrosive Atmospharen bei erhohten Temperaturen. Hervorragende
NICkel./Chrom/.S.lllzmm 0°C bis +1200°C 600 Inconel 600 Oxidationsbestandigkeit. Nicht in schwefelhaltigen Atmospharen oberhalb von 500°C einsetzbar. 1100°C
Nickel/Silizium (Typ K, N, R, S &B) | ien geeignet fiir Thermopaare vom Typ R, S und B oberhalb von 800°C
H _ H ™ Empfohlen fiir den Hochtemperatur-Einsatz mit Typ K und N Thermopaaren. Sehr gute
Nickel/Chrom 0°C bis +800°C 114 Nicrotherm D Hochtemperaturfestigkeit. Gute Bestandigkeit in oxidierenden, reduzierenden und Vakuum 1250°C
Konstantan (Typ K&N) Anwendungen. Ungeeignet fir schwefelhaltige Atmospharen.
Platin/13% Rhodium - . Hervorragende Hochtemperaturbestandigkeit in oxidierenden und schwefelhaltigen
/ PIO fi 0°C bis +1600°C 156 Ha(sTtell%/ X Atmosphéren. Gute Zugfestigkeit, entwickelt stark haftenden, bei hohen Temp. nicht 1220°C
atin yp abplatzenden, Oxidfilm. Geeignet fiir reduzierende, neutrale und inerte Atmospharen.
Platin/10% Rhodium - . Geeignet fr den Einsatz bei erhdhten Temperaturen in extrem korrosiven Umgebungen. Geeignet
/ Ploatin 0°C bis +1550°C 446 A(I-?Jp4l?)6 zur Verwendung in hochkonzentrierten schwefelhaltigen Atmosphéren. *Oberhalb von 700°C 1150°C
sollte der Fihler vertikal montiert werden.
Platin/30% Rhodium - of hi o Incoloy 800 Geeignet fiir extrem korrosive Atmospharen bei erhohten Temperaturen. Gute Bestandigkeit o
Platin/6% Rhodium +100°C bis +1600°C 800 (Typ K) gegeniiber Oxidation und Aufkohlung, sowie in schwefelhaltigen Atmosphéren 1100°C
Mantel-g@ Mantel-8 : - .
Messspitzen-Konfiguration
(mm) (Zoll) P g
s " Isoliert:
§ 6,0mm 0.236 21 Messspitze gegentiber dem Mantelrohr isoliert. Diese Ausfiihrung liefert ein
& 21D :"( g/ erdfreies Ausgangssignal mit einem typischen Isolationswiderstand von tber
=
= — 100M Q.
]
£}
= ”
g &:0mm 0:315 217 Auswahl: 21 fur Simplex (1 TE), 2ID fur Duplex (2 TE), 2IT fiir Triplex (3 TE).
= = 0 -
E E 4 bis 20 mA Messumformer mit ATEX-Zulassun
) Gefedertem Anschlusssockel 6 : Lo 9
2 2 (optional, Messbereich in °C bitte angeben)

3P20

TXISO/
ATEX

Mikroprozessorgesteuerte, kopfmontierbare Messumformer
mit ATEX Zulassung gemaB Ex ia lIC T6. Der vollstandig
linearisierte Thermoelementeingang ist auf den
erforderlichen Temperaturbereich vorprogrammiert und kann
alternativ, mit der separat zu bestellende Software, (iber den
PC eingestellt werden. Weitere Ausfihrungen siehe Seite 25.

Tip Thermopaar Mantellange Mantelrohr-Werkstoff Mantel-@ Messspitze Ubergang Messumformer
(Abschnitt 1) inmm (Abschnitt 2) (Abschnitt 3) (Abschnitt 4) (Abschnitt 5) (Optional, Abschnitt 6)
52-1S - K 500 - 600 - 6.0 - 21 - 3P20 - TXISO/ATEX(0/100°C)
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ATEX / IECEx Thermoelemente zur Kopf- /Gehausemontage

Mantel-Thermoelemente @1,0mm bis @#8,0mm

Unsere ATEX / IECEx zugelassenen Mantel-Thermoelemente sind aus IEC : (t (I g
61515 konformer Mantelleitung gefertigt. Die halbstarre Konstruktion D) als

ermoglicht es die Fiihler zu biegen oder zu verformen, um sie der ) ) ) L

. ili Anwendung anzupassen Abbildung zeigt Ausfiihrung mit freien Anschlussenden.
jewetligen g p . Diverse Kabeltypen lieferbar; siehe Abschnitt 6.

« Zugelassen nach Il 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) und Ex tb IIIC Db (Staub) Abschluss des Sensors muss mit ATEX | IECEx zugelassenen Kdpfen oder Gehdusen erfolgen.

¢ Geeignet fiir den Einsatz in eigensicheren Bereichen gemaB Ex Il 1 GD Ex ia IIC Ga/IlIC Da, Details siehe Seite 25
« Temperaturklasse T6-T1, Abstandsanforderungen siehe Seite 26

¢ Thermopaare Typ K, T, J, N, E, R, S und B lieferbar

e Mantel-@ 1,0mm bis 8,0mm in verschiedenen Werkstoffen

 Isolierte Messstelle mit erdfreiem Ausgang und hohem Isolationswiderstand

* Abschluss in vergossener Klemmverschraubung mit 50mm PTFE isolierten Kabelenden

< Sensoren mit bis zu drei Thermoelementen lieferbar (Simplex, Duplex, Triplex)

* UKAS Kalibrierung (DKD konform) hausintern mdglich
Temperaturbereich | = Mantelrohr- Maximale £ Mantel-g Mantel-g
Thermopaar , g Betriehs- 5
P (Dauerbetrieb) 2 2 Werkstoff temperatur 32 3 (mm) (Zoll)
Nickel/Chrom - . Edelstahl 321 1,0mm 0.039”
: - 0°C bis +1100°C 321 800°C s '
Nickel/Aluminium (TypK, J, T&E) § T— 0.059"
Kupfer - Konstantan -185°C bis +400°C 316L| Cdelstanl 316L 800°C S 3,0mm 0.118"
(Typ K, J, T&E) = ' :
. . Edelstahl 310 S 4,5mm 0a77
Eisen - Konstantan +50°C bis +800°C 310 1100°C B
(Typ K) § 6,0mm 0.236”
T 0°C bis +1200°C 600 | KN h 05, | 1i00C 8,0mm 0315
Nickel Ghrom - 0°C bis +800°C 114 N'C(?;;h}frg‘N[)’w 1250°C
7119 - Messspitzen-Konfiguration
Platin/ 3Pf’a§r':°d'“m - 0°C bis +1600°C 156 Ha(STty"b”%’ X 1220°C
— - 21 Isoliert: Messspitze gegeniiber dem Mantelrohr isoliert.
Platin/10% Rhodium - 0°C bis +1550°C 446 AlSI 446 1150°C Diese Ausfiihrung liefert ein erdfreies Ausgangssignal
Platin (Typ K) 2ID | mit einem typischen Isolationswiderstand von tber 100 M Q.
Platin/30% Rhodium - o N Incoloy 800 o Auswahl: 2! fir Simplex (1 TE), 2ID fiir Duplex (2 TE),
Plativ% Rhogium | 100°C bis +1600°C || 800 P K) 110 21T 20T fr Triplex (3 T6).
£ 5 Ablussverschraubung = 6 Anschlussleitung
2 (bitte zum Sensor-@ passende Ausfuhrung wéhlen) 3 (optional, Langenangabe in Meter)
. . PVC Isolierung (105°C)
o Gewinde Messing Edelstahl A8B2 | - Betrisbstemp. 90°C) :ﬁﬁ
PFA Isolierung (250°C)
1,0mm M16x1,5 SFBM16-10CBEX SFSM16-10CBEX B55 (max. Betriebstemp. 230°C) CETE——<
1,5mm M16x1,5 SFBM16-15CBEX SFSM16-15CBEX c40 Glasseide Isolierung (480°C) e
(max. Betrigbstemp. 260°C)
3,0mm M16x1 ,5 SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX *Alle Leitungen mit 0,22mm? Leiterquerschnitt. Wird kein Kabel bendtigt, Abschnitt im
Bestellcode frei lassen, Lieferung erfolgt dann mit 50mm PTFE isolierten Kabelenden.

4,5mm M16x1,5 SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX -

Edelstahl Klemmverschraubungen
6,0mm M16x1,5 SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX £ (optional)

2 R1/8 R1/4 R1/2
8,0mm M16x1,5 SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX

1,0mm| SFSTBTIOEX |  SFS14T10EX -
3,0mm M20x1,5 SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX 15mm | SFS18T15EX SFS14T15EX _
4,5mm M20x1,5 SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX 30mm | SFS18TS0EX | SFS14TS0EX | SFS12T30EX

45mm | SFST8TASEX |  SFS14T45EX SFS12T45EX
6,0mm M20x1,5 SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX

6,0mm | SFS18TBOEX |  SFST4TGOEX SFS12T60EX
8,0mm M20x1,5 SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX 8.0mm _ SFS14T80EX SFS12T80EX

Weitere Ausfiihrungen siehe Seite 14

Bestellcode - Typisches Beispiel

Ex ia Ausfiihrung
Typ (Optional, Details
siehe Seite 25)

52 - IS - K - 50 - 321 - 30 - 2I - SFSM1630CBEX - 2m A82KX -  SFS14T30EX

Thermopaar Mantellénge | Mantelrohr-Werkstoff | Mantel-@f Messspitze Ubergang Anschlussleitung Klemmverschraubung
(Abschnitt 1) inmm (Abschnitt 2) (Abschnitt 3) (Abschnitt 4) (Abschnitt 5) (Optional, Abschnitt 6) (Optional, Abschnitt 7)
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ATEX / IECEx Thermoelemente zur Kopf- /Gehausemontage

Mantel-Thermoelemente 81,0mm bis §8,0mm
Unsere ATEX / IECEx zugelassenen Mantel-Thermoelemente sind aus IEC
61515 konformer Mantelleitung gefertigt. Die halbstarre Konstruktion D)
ermoglicht es die Fuhler zu biegen oder zu verformen, um sie der ) ) ) o

Abbildung zeigt Ausfiihrung mit freien Anschlussenden.

jeweiligen Anwendung anzupassen. . Diverse Kabeltypen lieferbar, siehe Abschnitt 6.
Zugelassen nach Il 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) und Ex th IIIC Db (Staub) Abschluss des Sensors muss mit ATEX | IECEx zugelassenen Kdpfen oder Gehdusen erfolgen.

=S¢

¢ Geeignet fiir den Einsatz in eigensicheren Bereichen gemaB Ex Il 1 GD Ex ia IIC Ga/llIC Da, Details siehe Seite 25
* Temperaturklasse T6-T1, Abstandsanforderungen siehe Seite 26

¢ Thermopaare Typ K, T, J, N, E, R, S und B lieferbar

e Mantel-@ 1,0mm bis 8,0mm in verschiedenen Werkstoffen

 Isolierte Messstelle mit erdfreiem Ausgang und hohem Isolationswiderstand

* Abschluss in vergossener Klemmverschraubung mit 50mm PTFE isolierten Kabelenden

< Sensoren mit bis zu drei Thermoelementen lieferbar (Simplex, Duplex, Triplex)

* UKAS Kalibrierung (DKD konform) hausintern mdglich
5 E= - Maximale = B B
Thermopaar Temperaturherelch £9 Mantelrohr Botiioks. £3 Mantel-g Mantel-g@
(Dauerbetrieb) 3 Werkstoff temperatur 2 (mm) (Zoll)
Kupfer - Konstantan -185°C bis +400°C 316L| Cdelstanl 316L 800°C g 3 0mm 0118
(Typ K, J, T&E) = ' '
. . Edelstahl 310 s 4,5mm 0a77
Eisen - Konstantan +50°C bis +800°C 310 1100°C B
(Typ K) § 6,0mm 0.236”
T 0°C bis +1200°C 600 | K05, | 1io0C 8,0mm 0315
Nickel Ghrom - 0°C bis +800°C 114 N'%%hﬁrg‘,\][)’ " 1250°C
7119 - Messspitzen-Konfiguration
Platin/ 3Pf’a§r':°d'“m - 0°C bis +1600°C 156 Hathy%”%’ X 1220°C
— - 21 Isoliert: Messspitze gegeniiber dem Mantelrohr isoliert.
Platin/10% Rhodium - 0°C bis +1550°C 446 AISI 446 1150°C Diese Ausfiihrung liefert ein erdfreies Ausgangssignal
Platin (Typ K) 2ID | mit einem typischen Isolationswiderstand von tber 100 M Q.
Platin/30% Rhodium - o N Incoloy 800 N Auswahl: 2! fir Simplex (1 TE), 2ID fiir Duplex (2 TE),
Platin/6% Rhodium | T 100°C bIs +1600°C 800 (Typ K) 100°C 21T 21T fr Triplex (3 TE).
£ 5 Ablussverschraubung = 6 Anschlussleitung
2 (bitte zum Sensor-@ passende Ausfihrung wéhlen) 3 (optional, Langenangabe in Meter)
. . PVC Isolierung (105°C)
o Gewinde Messing Edelstahl A8B2 | - Betisbstemp. 90°C) :ﬁﬁ
PFA Isolierung (250°C)
1,0mm M16x1,5 SFBM16-10CBEX SFSM16-10CBEX BS5 (max. Betriebstemp. 230°C) CETE——<
1,5mm M16x1,5 SFBM16-15CBEX SFSM16-15CBEX c40 Glasseide Isolierung (480°C) e
(max. Betrigbstemp. 260°C)
3,0mm M16x1 ,5 SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX *Alle Leitungen mit 0,22mm? Leiterquerschnitt. Wird kein Kabel bendtigt, Abschnitt im
Bestellcode frei lassen, Lieferung erfolgt dann mit 50mm PTFE isolierten Kabelenden.

4,5mm M16x1,5 SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX
=
6,0mm M16x1,5 SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX 2 7 Prozessanschluss
Code GewindegroBe Code Gewindetyp
8,0mm M16x1,5 SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX
12 1/2" T BSPT
3,0mm M20x1,5 SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX M16 | Mi6x1.5mm P BSPP
M20 M20 x 1.5mm N NPT
45mm M20x1,5 SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX M Metric
6,0mm M20x1,5 SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX
8,0mm M20x1,5 SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX

Bestellcode - Typisches Beispiel

Ex ia Ausfiihrung
Typ (Optional, Details
siehe Seite 25)

52 - IS - K - 50 - 321 - 30 - 2I - SFSM1630CBEX - 2m A82KX -  SFS14T30EX

Thermopaar Mantellénge | Mantelrohr-Werkstoff | Mantel-@f Messspitze Ubergang Anschlussleitung Klemmverschraubung
(Abschnitt 1) inmm (Abschnitt 2) (Abschnitt 3) (Abschnitt 4) (Abschnitt 5) (Optional, Abschnitt 6) (Optional, Abschnitt 7)

Tel: 02166 999 44 - Fax: 02166 999 456 - Email: atex@tcgmbh.de - Internet: www.tcgmbh.de
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ATEX / IECEx Thermoelement-Durchfithrungen

Ex ia IIC Ga/IlIC Da, Details siehe Seite 25
Thermopaare Typ K, T, J, N, E, R, S und B lieferbar

Hohe bauliche Integritat ermdglicht den Einsatz unter erschwerten Bedingungen

Thermoelement-Durchfiihrungs-Baugruppe
Unsere ATEX / IECEx zugelassenen Durchfihrungs-Baugruppen dienen zur
Ubertragung von Thermoelement-Signale ber mittlere und lange Strecken,
von bis zu 120 Metern. Die nahtlose Mantelleitung ermoglicht den Einsatz
meist auch unter schwierigen Bedingungen.

Zugelassen nach 11 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) und Ex th IlIC Db (Staub)
Geeignet fiir den Einsatz in eigensicheren Bereichen gemaB Ex Il 1 GD

Mantel-@ 1,5mm bis 6,0mm in verschiedenen Werkstoffen
Durchfiihrungen fiir bis zu drei Thermoelemente lieferbar (Simplex, Duplex, Triplex)
Anschlussleitung mit Isolierung aus PVC, PFA oder Glasseide. Andere Kabel auf Anfrage

L [

¢ Umfangreiche Auswahl verschiedener GroBen und Gewindetypen lieferbar
Temperaturbereich | | Mantelrohr- Maximale g Mantel-9 Mantel-§
Thermopaar . E Betriehs- 3
P (Dauerbetrieb) 3 2 Werkstoff temperatur 2 3 (mm) (Zoll)
Nickel/Chrom - o . Edelstahl 321 o 1,5mm 0.059”
Nickel/Aluminium 0°C bis +1100°C 821 | k0, TaE) soe 5
] 2,0mm 0.079”
' Edelstahl 316L © g
Kupfer - Konstantan -185°C bis +400°C 316L 800°C =
(Typ K J T&E) g 3,0mm 0.118"
Eisen - Konstantan +50°C bis +800°C 310 Edel(%e{x)h}l()m 0 1100°C & A\ S 0177"
= , .
Nickel/Chrom/Silizium - o N Inconel 600 o b4 6,0mm 0.236”
Nickel/Silizium 0°C bis +1200°C 600 (oK N. R, S &B) 1100°C
Nickel/Chrom - o . Nicrotherm D™ o
Konstantan 0°C bis +800°C 114 (Typ K & N) 1250°C E 4 Anzahl Sensoren
Pl fodium 0°C bis +1600°C 156 Ha(STty%”%’ X 1220°C -
— — Simplex (2 Adern)
Platin/10% Bhodlum 0°C bis +1550°C 446 AISI 446 1150°C
Platin (Typ K) Duplex (4 Adern)
Platin/30% Rhodium - o . Incoloy 800 o !
Platin/6% Rhodium +100°C bis +1600°C 800 (Typ K) 1100°C Trplex (6 Adern)
g 5 ﬁbergangshﬁlse % 6 Anschlussleitung
2 2 (optional, Ldngenangabe in Meter)
Temperaturbereich Abmessungen Beschreibung A82 PVC Isolierung
i 050 ——_
] 6.3 . )
=] 0 . 31 ) 50 ) Fiir Manteldurchmesser bis 3mm
£ |pve 9o O r
E |rre o S e P T
= © -
= . % vergossen, Standard mit 50mm (250°C)
E Glasseide 260°C PTFE isolierte Leiterenden
<
= Glasseide Isolierung
g PVC 90°C | 29 i 50 ‘ Fir Manteldurchmesser 4,5 bis 6mm €40 (480°C)
5 PTFE / PEA 230°C Qufgepdres?_tle Ehtie\slah\htu\sa mit
- —_— arz oder riochiemperaiur-riarz *Alle Leitungen mit 0,22mm? Leiterquerschnitt. Wird kein Kabel bendtigt, Abschnitt
® | Glasseide 260°C : e vergossen, Standard mit S0mm im Bestellcode fref lassen, Lisferung erfolgt dann mit 50mm PTFE isoflerten
PTFE isolierte Leiterenden Kabelenden. Andere Kabel auf Anfrage.

Edelstahl-Klemmverschraubungen Sicherungsmutter
2 mit Senkbohrung (optional)
Zeichnung Typ | GewindegroBe | Typ Gewindeart Typ Zeichnung
18 1/8” T R Gewinde
— 14 1/4 P G Gewinde A,
12 1/2" N NPT Gewinde 1 (\
- 34 34 M M Gewinde N/}
- M16 M16x1,5 (metrisch) ~
M20 M20x1,5 Nur fiir Typ "P" und "M" lieferbar

Bestellcode - Typisches Beispiel

Allgemeine Informationen Prozessseite Anschlussseite
siehe Seite 25) (Auschnit 1) lange "L (Abschnitt 2) (Rosetnit 3 (Abschnitt 4) lange "L2" | - (Absctnit 6 (Abschnitt 7) lange "L3" | - (Aoschrit € (Abschnitt 7)
54 - IS - K - 1000 - 600 - 30 - S - 1m - A82 - 12PL. - 1m - A82 - 12PL ‘

Tel: 02166 999 44 - Fax: 02166 999 456 - Email: atex@tcgmbh.de -
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ATEX / IECEx Pt-100 Thermometer mit Ubergangshiilse

Pt100-Widerstandsthermometer §3,0mm his §8,0mm

In unseren ATEX / IECEx zugelassen Mantel-Widerstandsthermometern werden €
Pt-100 gemaB IEC 60751 verbaut (100 Q @ 0°C, Grundintervall 0 - 100°C

mit AR=38,5 Q). Die Fihler sind mit bis zu drei internen Messperlen

lieferbar. Fihler der Geratekategorie 2GD werden mit einer, zur Erfiillung der
Zulassungsbestimmungen vorgeschriebenen, Klemmverschraubung geliefert.
Unser komplettes Angebot an Klemmverschraubungen finden Sie auf Seite 14

- o §

¢ Zugelassen nach Il 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) und Ex th 1lIC Db (Staub) - 2/
Die Schutzkonzepte Ex d und Ex tb schreiben die Montage der Sensoren mittels der mitgelieferten
Klemmverschraubung vor. Bei Anwendung nach Schutzkonzept Ex ia ist die Verwendung einer
Klemmverschraubung freigestellt.

* Geeignet fiir den Einsatz in eigensicheren Bereichen geman
Ex 111 GD Ex ia IIC Ga/IlIC Da, Details siehe Seite 25

« Temperaturklasse T6-T1, Abstandsanforderungen siehe Seite 26
* Toleranzklassen B, A, 1/3B, 1/5B und 1/10B lieferbar

¢ Mantel-g 3,0mm bis 8,0mm

¢ Anschlussleitung mit PVC oder PFA Isolierung

« GroBer Anwendungsbereich von -200°C bis +600°C

* UKAS Kalibrierung (DKD konform) hausintern mdglich

&

* Alle Leitungen mit 0,22mm? Leiterquerschnitt. Wird kein Kabel bendtigt, Abschnitt im Bestellcode frei lassen, Lieferung erfolgt

dann mit 100mm Kapton® isolierten Kabelenden.

Bestellcode - Typisches Beispiel

Anzahl Mess- Mantel-@ Mantel-g
widerstinde (mm) (Zoll) Anschiussart
1 Simplex E 3,0mm 0.118" 2 2-Leiter © \ ° °©
) O O
& 4.5mm 0177"
2 Duplex = 3 3-Leiter
s 6,0mm 0.236"
=
3 Triplex S 8,0mm 0315’ 4 4-Leiter o o o
= =
" = i E Toleranzklasse der Messperien
E:I Mantelléinge Ubergang (IEC 60751)
Klasse| Abweichung @ 0°C Abweichung @100°C Typ
g 100 | ‘@12‘ B +0.30°C +0.80°C R100 - B
| N A +0.15°C +0.357C R100 - A
Nach Bedarf N
1/3 +0.08°C +0.19°C R100 - 1/3
Andere Kabelldngen lieferbar
1/5 +0.05°C +0.157C R100 - 1/5
1/10 +0.03°C +0.12C R100 - 1/10
= 7 Anschlussleitung £ 8 Edelstahl-Klemmverschraubungen
2 (Langenangabe in Meter) 3 (vorgeschrieben fiir Schutzkonzept Ex d und Ex th)
PV Isolierung (105°C) RP3T (3-i o R1/8 R1/4 R1/2
RP | (Ubergangshiilse CE4CL, RPA7 (4-Leiter)
- o SFS18T30EX SFS14T30EX SFS12T30EX
max. Betriebstemp. 90°C) RP67 (Duplex 3 Leier) 3,0mm
) 45mm|  SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX
PFA Isolierung (250°C) L1 (i
RT | (Ubergangshilse CEACLA, RTA7 (1-Lei) 6.0mm|  SFS18TGOEX SFS14T60EX SFS12T60EX
max. Betriebstemp. 230°C) RT67 (Duplex 3.Leiter) 8.0mm - SFS14TB0EX SFS12T80EX

Weitere Ausfiihrungen siehe Seite 14

p Efoi;i?nﬂffgstgl:‘zg Mes stv[i]égPslta nde Mantel-@ | Anschlussart | Mantellange Ubergang Widerstandswert | Toleranzklasse | Anschlussleitung | Klemmverschraubung
siche Séite 2) (Abschnitt 1) (Abschnitt2) | (Abschnitt 3) (mm) (Abschnitt 5) Messperle (Abschnitt 6) (Abschnitt 7) (Abschnitt 8)
57 - IS - 1 - 60 - 3 - 250 - GE4CL - R100 - B - 1mRP37 - SFS12TGOEX

Tel: 02166 999 44 - Fax: 02166 999 456 - Email: atex@tcgmbh.de -
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ATEX / IECEx Pt-100 Thermometer mit Anschlusskopf

Pt100-Widerstandsthermometer #4,5mm bis #8,0mm
In unseren ATEX / IECEx zugelassen mineralisolierten Mantel-
Widerstandsthermometern werden standardméBig Pt-100 gemaB IEC 60751
verbaut (100 Q @ 0°C, Grundintervall 0 - 100°C mit AR=38,5 Q). Die
Thermometer sind mit bis zu drei internen Messperlen lieferbar.

* Zugelassen nach Il 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) und Ex tb 1lIC Db (Staub)

< Geeignet fiir den Einsatz in eigensicheren Bereichen gemas Ex Il 1 GD Ex ia IIC Ga/IlIC Da (CE22S) und
Ex 11 2 GD Ex ib 1IC Gb/IIIC Db (CE22/CE27), Details siehe Seite 25

¢ Temperaturklasse T6-T1, Abstandsanforderungen siehe Seite 26

« Toleranzklassen B, A, 1/3B, 1/5B und 1/10B lieferbar

¢ Mantel-@ 4,5mm bis 8,0mm

* Nahtloser Mantel aus Edelstahl 316 (andere Werkstoffe auf Anfrage)
¢ Anschlusskopfe in Alu-Druckguss oder Edelstahl lieferbar

< GroBer Anwendungsbereich von -200°C bis +600°C, UKAS Kalibrierung (DKD konform) hausintern maglich
Anzahl Mess- Mantel-g Mantel-@ .
widerstinde (mm) (Zoll) Anschlussart Mantellénge
1 | Simplex s 4.5mm 0177 2 | 2dsier . .
@
S
2 Duplex B 6,0mm 0.236” 3 3-Leiter Nach Bedarf
2
3 Triplex g 8,0mm 0.315” 4 4-Leiter 0 0 0
Anschlusskipfe

Abschnitt
(-]

(StandardmaBig mit M20x1,5 Gewindeeingang ohne Kabelverschraubung, andere GroBen und passende Kabelverschraubungen siehe Seite 14/15)

} 19 |

CE22 CE228 CE27

Blaue Ausfiihrung (Bestellcode CE22B)
Anschlusskopf mit zwei Kabeleingéngen

Standard-Anschlusskopf - Druckguss
Anschlusskopf aus wetterfester, explosionsbesténdiger
Alu-Druckgusslegierung mit Keramik-Anschlusssockel.

Standard-Anschlusskopf - Edelstahl
Anschlusskopf aus wetterfestem,
explosionsbestdndigem Edelstahl mit Keramik-

Anschlusssockel. Prozesseingang und Kabeleingang im
rechten Winkel zueinander angeordnet.

Prozesseingang und Kabeleingang im rechten Winkel
zueinander angeordnet.

Anschlusskopf aus wetterfester, explosionsbestandiger
Alu-Druckgusslegierung mit zwei gegentiberliegenden,
im rechten Winkel zum Prozesseingang stehenden,
Kabeleingdngen und Keramik-Anschlusssockel.

= 6 Toleranzklasse der Messperlen = 7 Edelstahl Klemmverschraubungen

2 (IEC 60751) 2 (optional)

Klasse Abweichung @ 0°C Abweichung @100°C Typ /] R1/8 R1/4 R1/2
+0.30°C +0.80°C R100-B 4,5mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX
+0.15°C +(.35°C R100 - A
+0.08°C +0.19°C R100 - 1/3 6,0mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX
+0.05°C +0.15°C R100 - 1/5
+0.03°C +0.12°C R100 - 1/10 8,0mm - SFS14T80EX SFS12T80EX

4 bis 20 mA Messumformer mit ATEX-Zulassung
(optional, Messbereich in °C bitte angeben)

Mikroprozessorgesteuerte, kopfmontierbare Messumformer mit
ATEX Zulassung gemaB Ex ia IIC T6. Der vollstandig linearisierte
Pt-100 Eingang ist auf den erforderlichen Temperaturbereich
vorprogrammiert und kann alternativ, mit der separat zu
bestellende Software, iber den PC eingestellt werden. Weitere
Ausfiihrungen siehe Seite 25.

Weitere Ausfiihrungen siehe Seite 14

T EinatAulsfghtrt_J‘ng An;;hllt\ﬂess— Mantel-@ | Anschlussart | Mantellange Ubergang | Widerstandswert | Toleranzklasse | Klemmverschraubung Messumformer
P (Si';;‘;”gevuee;g)s "z/'xbgginit”f (Abschnitt2) | (Abschnitt 3) (mm) (Abschnitt5) | Messperle (Abschnitt 6) (Optional, Abschnitt 7) (Optional, Abschnitt 8)
57 - s - 1 - 60 - 3 - 450 - CE22S - R100 - B - SFS14T60EX - TXISO/ATEX(0/100°C)

Tel: 02166 999 44 - Fax: 02166 999 456 - Email: atex@tcgmbh.de -
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ATEX / IECEx Pt-100 Thermometer mit Anschlusskopf

Pt100-Widerstandsthermometer §4,5mm his §8,0mm

In unseren ATEX / IECEx zugelassen mineralisolierten Mantel-

Widerstandsthermometern werden standardmaBig Pt-100 geméah IEC 60751

verbaut (100 Q @ 0°C, Grundintervall 0 - 100°C mit AR=38,5 Q). Die

Thermometer sind mit bis zu drei internen Messperlen ligferbar. ( G

¢ Zugelassen nach Il 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) und Ex th 1lIC Db (Staub) v

« Geeignet fiir den Einsatz in eigensicheren Bereichen gemaB Ex Il 1 GD Ex ia IIC Ga/IlIC Da (CE22S) und
Ex 11 2 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (CE22/CE27), Details siehe Seite 25

< Temperaturklasse T6-T1, Abstandsanforderungen siehe Seite 26

« Toleranzklassen B, A, 1/3B, 1/5B und 1/10B lieferbar

¢ Mantel-@ 4,5mm bis 8,0mm

« Nahtloser Mantel aus Edelstahl 316 (andere Werkstoffe auf Anfrage)

* Anschlusskdpfe in Alu-Druckguss oder Edelstahl lieferbar

* GroBer Anwendungsbereich von -200°C bis +600°C, UKAS Kalibrierung (DKD konform) hausintern méglich
Anzahl Mess- Mantel-g Mantel-g u
widerstinde (mm) (Zoll) Anschlussart Mantellinge
1 Simplex 8 45mm 0477" 2 | 2leiter ) )
=)
(]
2 Duplex = 6,0mm 0.236” 3 3-Leiter Nach Bedarf
2
3 Triplex ‘% 8,0mm 0.315" 4 4-Leiter 0 0 0

Anschlusskipfe
(StandardmaBig mit M20x1,5 Gewindeeingang ohne Kabelverschraubung, andere GroBen und passende Kabelverschraubungen siehe Seite 14/15)

} 19

Abschnitt
(-]

CE22 CE22S CE27
Blaue Ausfiihrung (Bestellcode CE22B)
Standard-Anschlusskopf - Druckguss Standard-Anschlusskopf - Edelstahl Anschlusskopf mit zwei Kabeleingéngen
Anschlusskopf aus wetterfester, explosionsbesténdiger Anschlusskopf aus wetterfestem, Anschlusskopf aus wetterfester, explosionsbestandiger
Alu-Druckgusslegierung mit Keramik-Anschlusssockel. explosionshestdndigem Edelstahl mit Keramik- Alu-Druckgusslegierung mit zwei gegentiberliegenden,
Prozesseingang und Kabeleingang im rechten Winkel Anschlusssockel. Prozesseingang und Kabeleingang im im rechten Winkel zum Prozesseingang stehenden,
zueinander angeordnet. rechten Winkel zueinander angeordnet. Kabeleingdngen und Keramik-Anschlusssockel.
= k=1
£ Toleranzklasse der Messperien £
(G 60751) z 7 Prozessanschluss
Klasse Abweichung @ 0°C Abweichung @100°C Typ Code GewindegroRe Code Gewindetyp
+0.30°C +0.80°C R100 - B 12 1/2" T BSPT
+0.08°C +0.19°C R100 - 1/3 M16 M16 x 1.5mm N NPT
LU =L GILY = )2 M20 M20 x 1.5mm M Metric
+0.03°C +0.12°C R100 -1/10

4 bis 20 mA Messumformer mit ATEX-Zulassung
(optional, Messbereich in °C bitte angeben)

Mikroprozessorgesteuerte, kopfmontierbare Messumformer mit
ATEX Zulassung geman Ex ia IIC T6. Der vollstandig linearisierte
Pt-100 Eingang ist auf den erforderlichen Temperaturbereich
vorprogrammiert und kann alternativ, mit der separat zu
bestellende Software, iber den PC eingestellt werden. Weitere
Ausfiihrungen siehe Seite 25.

Exia Ausfuhrung. |Anzahl Mess- Mantel-@ | Anschlussart | Mantellange | Ubergang | Widerstandswert | Toleranzklasse |  Prozessanschluss Messumformer

Tvp (gif;‘r‘]‘;”gtu[;eg)‘s "zl\?gm??f (Abschnitt2) | (Abschnitt 3) (mm) (Abschnitt 5) | Messperle (Abschnitt 6) (Abschnitt 7) (Optional, Abschnitt 8)

57 - I8 - 1 - 60 - 3 - 450 - CE22S - R100 - B - 121 -TXISOfATEX(l)/Wﬂ"G)‘

Tel: 02166 999 44 - Fax: 02166 999 456 - Email: atex@tcgmbh.de - Internet: www.tcgmbh.de
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ATEX / IECEx Gefederte Pt-100 Thermometer

Pt100-Widerstandsthermometer §4,5mm bis #8,0mm

In unseren gefederten mineralisolierten Mantel-Widerstandsthermometern werden
standardméaBig Pt-100 gemaB IEC 60751 verbaut (100 Q @ 0°C, Grundintervall
0-100°C mit AR=38,5 Q). Das feuerfeste Halsrohr mit Gewindeanschluss
eignet sich ideal zum Einbau in Tauchhtilsen sowie fir Anwendungen in denen
ein guter Prozesskontakt bendtigt wird.

Zugelassen nach 1l 2 GD Ex db 1IC Gb (Gas) und Ex th IlIC Db (Staub) ‘

Geeignet fiir den Einsatz in eigensicheren Bereichen gemaB Ex 1l 1 GD
Ex ia IIC Ga/IlIC Da (CE22S) und Ex 112 GD Ex ib IIC Gb/IIIC Db (CE22/CE27)

Temperaturklasse T6-T1, Abstandsanforderungen siehe Seite 26
Toleranzklassen B, A, 1/3B, 1/5B und 1/10B lieferbar

Mantel-@ 4,5mm bis 8,0mm

Nahtloser Mantel aus Edelstahl 316 (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Auswahl verschiedener Prozessanschluss-Gewinde lieferbar

GroBer Anwendungsbereich von -200°C bis +600°C

UKAS Kalibrierung (DKD konform) hausintern moglich

.
u

= = =
Anzahl Mess- i Mantel-d | Mantel-g | £ Toleranzklasse der Messperien
E widerstinde (mm) Sl 3 LA i 4 (G 60751)
Klasse | Abweichung @ 0°C |Abweichung @100°C T
1 Simplex = 4,5mm 0177 2 | 2-Leiter i g L
§ B +0.30°C +0.80°C R100-B
S , A +0.15°C +035°C R100 - A
2 Duplex = 6,0mm 0.236” 3 | 3-Leiter
& 1/3 +0.08°C +0.19°C R100-1/3
=
= 15 +0,05°C +0.15°C R100 - 1/5
3 Triplex a 8,0mm 0.315” 4 | 4-Leiter
1/10 +0.03°C +0.12°C R100 - 1/10
£ 5 Anschlusskdpfe
2 (StandardmaBig mit M20x1,5 Gewindeeingang ohne Kabelverschraubung, andere GréBen und passende Kabelverschraubungen siehe Seite 14/15)

/

100

m il

Bestellcode - Typisches Beispiel

CE22 CE22B " CE22S
Standard-Anschlusskopf - Druckguss Standard-Anschlusskopf - Druckguss (blau) Standard-Anschlusskopf - Edelstahl
Anschlusskopf aus wetterfester, explosionsbestandiger Anschlusskopf aus wetterfester, explosionsbestdndiger Anschlusskopf aus wetterfestem,
Alu-Druckgusslegierung mit Keramik-Anschlusssockel. Alu-Druckgusslegierung mit Keramik-Anschlusssockel. explosionsbestandigem Edelstahl mit Keramik-
Prozesseingang und Kabeleingang im rechten Winkel Prozesseingang und Kabeleingang im rechten Winkel Anschlusssockel. Prozesseingang und Kabeleingang im
zueinander angeordnet. zueinander angeordnet. rechten Winkel zueinander angeordnet.
= - - .
E 6 Prozessanschluss- Drehdurchfiihrung 4 his 20 mA Messumformer mit ATEX-Zulassung
2 Gewinde (optional) (optional, Messbereich in °C bitte angeben)
Typ Gewindeart Mikroprozessorgesteuerte, kopfmontierbare Messumformer mit
121 R1/2 Edelstahl Drendurchfihrung ATEX 2ulassurg el x a I T6. Der volstandig
12P G1/2 RUSS aur freien Positionierung des hearisierte F1-101 Lingang st aul den erioraerlichen -
Temperaturbereich vorprogrammiert und kann alternativ, mit der
12N 1/2” NPT Anschlusskopfes separat zu bestellende Software, tber den PC eingestellt
M20 M20x1 5 volltandig linearisert werden. Weitere Ausfiihrungen siehe Seite 25.

Typ Efoi;i?niffgst;l:‘zg Axf(?:r‘smﬁzz Laps?;:“ Mantel-9 |Anschluss| Ubergang La”(g‘:ﬁ;“” Widerstandswert Tillzzlsnez_ Prozessgewinde| Drendurchidhrung Messumformer
siahe Seite %) (bschnit 1) | Zeichnung) (Abschnitt 2) | (Abschnitt 3)| (Abschnitt 5) Zeichnung) Messperle (Abschnit 4 (Abschnitt 6) | (Optional, Abschnitt 7) (Optional, Abschnitt 8)
58 - 5 - 1 - 300 - 45 - 3 - CE22 - 150 - Ri0O0 - B - 12P - RUSS - TXISO]ATEX(0/100°G)‘

Tel: 02166 999 44 - Fax: 02166 999 456 - Email: atex@tcgmbh.de -

Internet: www.tcgmbh.de
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ATEX / IECEx Pt-100 Thermometer mit gefedertem

Pt100-Widerstandsthermometer §6,0mm his §8,0mm

Diese eigensicheren, gefederten, flexiblen, mineralisolierten Platin-
Widerstandsthermometer verwenden standardméBig Messwertgeber mit einem
Widerstand von 100 Ohm bei 0°C und einem grundlegendem Intervall von 38,5
Ohm geméR IEC 60751.

C A\
¢ Zugelassen nach Il 1 GD Ex ia IIC Ga (Gas) and Ex ia IlIC Da (Stauh) 7
« Temperaturklasse T6-T1, Abstandsanforderungen siehe Seite 26
¢ Toleranzklassen B, A, 1/3B, 1/5B und 1/10B lieferbar Der obige Sensor muss in einem geeigneten ATEX / IECEx-zugelassenen
«  Mantel-@ 6,0mm bis 8,0mm Gehduse oder Kasten unter Verwendung geeigneter Verschraubungen

betrieben werden.
< Nahtloser Mantel aus Edelstahl 316 (andere Werkstoffe auf Anfrage)

* Gefederter Pt100 Einsatz mit einer groBen Auswahl an Prozessanschliissen
« GroBer Anwendungsbereich von -200°C bis +600°C
« UKAS Kalibrierung (DKD konform) hausintern moglich

H @
Anzahl Mess- Mantel-@ Mantel-g
widerstande (mm) (Zoll) Anschlussart
i 2-Lsit ° o o
1 Simplex § 6.0mm 0236" 2 piter ‘ ° °
3
2 Duplex = 3 3-Leiter
£ 80 0.315"
,Omm : .
3 Triplex = 4 4-Leiter o o o

E=] E=]
£4 Toleranzkiasse dor Messperion Mantellinge = [N} Gefedertem Anschlusssockel
2 (IEC 60751) 2
Klasse, Abweichung @ 0°C Abweichung @100°C Typ
B +0.30°C +0.80°C R100- B
A +0.15°C +0.35°C R100 - A
Nach Bedarf 3P20
13 +0.08°C +0.19°C R100 - 1/3
1/5 +0.05°C +0.15°C R100 - 1/5
1/10 +0.03°C +0.12°C R100 - 1/10

4 bis 20 mA Messumformer mit ATEX-Zulassung
(optional, Messbereich in °C bitte angeben)

Abschnitt
~J

Mikroprozessorgesteuerte, kopfmontierbare Messumformer
mit ATEX Zulassung gemaB Ex ia IIC T6. Der vollstandig
linearisierte Pt-100 Eingang ist auf den erforderlichen
Temperaturbereich vorprogrammiert und kann alternativ, mit
der separat zu bestellende Software, tiber den PC eingestellt
werden. Weitere Ausfiihrungen siehe Seite 25.

TXISO/
ATEX

T An;(;ah\ i\ﬂegs— Mantel-@ Anschluss Mantelldnge Ubergang Widerstandswert Toleranz-klasse Messumformer
yp ‘“(’/'\igm& )e (Abschnitt 2) (Abschnitt 3) (mm) (Abschnitt 6) Messperle (Abschnitt 4) (Optional, Abschnitt 7)
57-1S - 1 - 6.0 - 3 - 450 - CE20 - R100 - B =  TXISO/ATEX(0/100°C)

Tel: 02166 999 44 - Fax: 02166 999 456 - Email: atex@tcgmbh.de - Internet: www.tcgmbh.de
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ATEX / IECEx Pt-100 zur Kopf- /Gehdusemontage

Pt100-Widerstandsthermometer #3.0mm bis #8,0mm
In unseren ATEX / IECEx zugelassen Mantel-Widerstandsthermometern werden 3 -
standardmégig Pt-100 gemaB IEC 60751 verbaut (100 Q @ 0°C, ¢ ) wt |l
Grundintervall 0 - 100°C mit AR=38,5 Q). Die Thermometer sind mit bis zu
drei internen Messperlen lieferbar. Abbildung zeigt Ausfiihrung mit freien Anschlussenden
Diverse Kabeltypen lieferbar, siehe Abschnitt 7
«  Zugelassen nach Il 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) und Ex tb IlIC Db (Stauh) Abschluss des Sensors muss mit ATEX / IECEx zugelassenen Kdpfen oder Gehdusen erfolgen.
« Geeignet fiir den Einsatz in eigensicheren Bereichen gemas Ex Il 1 GD Ex ia IIC Ga/IIC Da,
Details siehe Seite 25
« Temperaturklasse T6-T1, Abstandsanforderungen siehe Seite 26
* Toleranzklassen B, A, 1/3B, 1/5B und 1/10B lieferbar
* Mantel-@ 3,0mm bis 8,0mm
¢ Nahtloser Mantel aus Edelstahl 316 (andere Werkstoffe auf Anfrage)
¢ Abschluss in vergossener Klemmverschraubung mit 100mm Kapton® isolierten Kabelenden
* GroBer Anwendungsbereich von -200°C bis +600°C -
* UKAS Kalibrierung (DKD konform) hausintern moglich u
- Mantel- Mantel- .
‘:lizdae'::;t’;::se 7mt:l) g ?z:f“ g Anschiussart Mantell:inge
1 Simplex g 3,0mm 0.118" 2 2-Leiter . .
S 4.5mm 0177”
2 Duplex B 3 3-Leiter Nach Bedarf
S 6,0mm 0.236”
=
3 | Triplex 8 8,0mm 0315" 4 | dleiter © " "
E 5 Ablussverschraubung E 6 Toleranzklasse der Messperien
2 (bitte zum Sensor-@ passende Ausfiihrung wahlen) 2 (IEC 60751)
a Gewinde Messing Edelstahl Klasse Abweichung @ 0°C Abweichung @100°C Typ
B +0.30°C +0.80°C R100 - B
3,0mm M16x1,5 SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX A +0.15°C +0.35°C R100 - A
45mm M16x1,5 SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX 13 +0.08°C +0.19°C R100-1/3
1/5 +0.05°C +0.15°C R100 - 1/5
6,0mm M16x1,5 SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX 1/10 003 £012°C R100 - 1/10
8,0mm M16X1,5 SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX :é, 7 Anschlussleitung
2 (optional, Langenangabe in Meter))
3,0mm M20x1,5 SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX )
o PVC Isolierung (105°C) RP37 (3-Leitr)
45mm M20x1,5 SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX (Ubergangshulse CEACL, RPAT (4-Loe)
max. Betriebstemp. 90°C) )
RP67 (Duplex 3-Leiter)
6,0mm M20x1,5 SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX PFA Isolierung (250°C) RT37 (3-Leiter)
RT | (Ubergangshillse CE4CLA, . RTA7 (4-Leiter)
X o 2
8,0mm M20x1,5 SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX max. Betriebstemp. 230°C) RT67 (Duplex 3-Leier)
*Alle Leitungen mit 0,22mm? Leiterquerschnitt. Wird kein Kabel bendtigt, Abschnitt im Bestellcode frei lassen, Lieferung erfolgt
E Edelstahl Klemmverschraubungen dann mit 100mm Kapton® isolierten Kabelenden.
g 8 (optional)
Fragen zum Einsatz
Y R1/8 Ri/4 R1/2 unserer Produkte mit ATEX Zertifizierung?
3.0mm SFS18T30EX SFS14T30EX SFS12T30EX Unsere erfahrenen Mitarbeiter erreichen
Si ter 021 44
45mm SFS18T45EX SFS14T45EX SFS12T45EX Ie unter 02166 999 _
oder senden Sie eine E-Mail
6,0mm SFS18T60EX SFS14T60EX SFS12T60EX an atex@tcgmbh.de
8,0mm = SFS14T80EX SFS12T80EX

Weitere Ausfiihrungen siehe Seite 14

Bestellcode - Typisches Beispiel

Exia Ausfurung | Anzahl Mess- Mantel-@ |Anschlussart|Mantelldnge Ubergang Widerstandswert | Toleranzklasse|  Anschlussleitung Klemmverschraubung

Typ (Optional, Details | widerstdnde h ) ’ ) . )
siehe Seite 25) (Abschnit 1) (Abschnitt 2) | (Abschnitt 3) (mm) (Abschnitt 5) Messperle (Abschnitt 6) (Optional, Abschnitt 7) (Optional, Abschnitt 8)

57 - IS - 1 - 30 - 3 - 250 - SFSM2030CBEX - R100 - B - 1mRAP37 - SFS14T30EX

Tel: 02166 999 44 - Fax: 02166 999 456 - Email: atex@tcgmbh.de - Internet: www.tcgmbh.de
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ATEX / IECEx Pt-100 zur Kopf- /Gehdusemontage

Pt100-Widerstandsthermometer #3.0mm bis #8,0mm
In unseren ATEX / IECEx zugelassen Mantel-Widerstandsthermometern werden = -
standardmégig Pt-100 gemaB IEC 60751 verbaut (100 Q @ 0°C, ¢ )
Grundintervall 0 - 100°C mit AR=38,5 Q). Die Thermometer sind mit bis zu
drei internen Messperlen lieferbar. Abbildung zeigt Ausfiihrung mit freien Anschlussenden
Diverse Kabeltypen lieferbar, siehe Abschnitt 7
«  Zugelassen nach Il 2 GD Ex db IIC Gb (Gas) und Ex tb IlIC Db (Stauh) Abschluss des Sensors muss mit ATEX / IECEx zugelassenen Kdpfen oder Gehdusen erfolgen.
« Geeignet fiir den Einsatz in eigensicheren Bereichen gemas Ex Il 1 GD Ex ia IIC Ga/IIC Da,
Details siehe Seite 25
« Temperaturklasse T6-T1, Abstandsanforderungen siehe Seite 26
* Toleranzklassen B, A, 1/3B, 1/5B und 1/10B lieferbar
* Mantel-@ 3,0mm bis 8,0mm
¢ Nahtloser Mantel aus Edelstahl 316 (andere Werkstoffe auf Anfrage)
* Abschluss in vergossener Klemmverschraubung mit 100mm Kapton® isolierten Kabelenden
* GroBer Anwendungsbereich von -200°C bis +600°C -
* UKAS Kalibrierung (DKD konform) hausintern moglich u
Anzahl Mess- Mantel-g Mantel-@ x
widerstinde (mm) (Zoll) Anschlussart Mantelldnge
1 Simplex E’ 3,0mm 018" 2 2-Leiter . .
-]
S 4.5mm 0177”
2 Duplex B 3 3-Leiter Nach Bedarf
S 6,0mm 0.236”
=
8 | Triplex 8 8,0mm 0315" 4 | Aleiter © " "
E 5 Ablussverschraubung E 6 Toleranzklasse der Messperien
2 (bitte zum Sensor-@ passende Ausfiihrung wahlen) 2 (IEC 60751)
a Gewinde Messing Edelstahl Klasse Abweichung @ 0°C Abweichung @100°C Typ
B +0.30°C +0.80°C R100 - B
3,0mm M16x1,5 SFBM16-30CBEX SFSM16-30CBEX A +015°C +0.35°C R100 - A
45mm M16x1,5 SFBM16-45CBEX SFSM16-45CBEX 13 +0.08°C +0.19°C R100-1/3
1/5 +0.05°C +0.15°C R100 - 1/5
6,0mm M16x1,5 SFBM16-60CBEX SFSM16-60CBEX 1/10 003 £012°C R100 - 1/10
8,0mm M16x1 15 SFBM16-80CBEX SFSM16-80CBEX E Anschlussleitung
é 7 (optional, Langenangabe in Meter))
3,0mm M20x1,5 SFBM20-30CBEX SFSM20-30CBEX )
o PVC Isolierung (105°C) RP37 (3-Leiter)
45mm M20x1,5 SFBM20-45CBEX SFSM20-45CBEX (Ubergangshulse CE4CL, RPAT (L)
max. Betriebstemp. 90°C) )
RP67 (Duplex 3-Leiter)
6,0mm M20x1,5 SFBM20-60CBEX SFSM20-60CBEX PFA Isolierung (250°C) RT37 (3-Leiter)
RT | (Ubergangshillse CE4CLA, RTA7 (4-Leiter)
i 0|
8,0mm M20x1,5 SFBM20-80CBEX SFSM20-80CBEX max. Betriebstemp. 230°C) RT67 (Duplex 3-Leiter)
*Alle Leitungen mit 0,22mm? Leiterquerschnitt. Wird kein Kabel bendtigt, Abschnitt im Bestellcode frei lassen, Lieferung erfolgt
= dann mit 100mm Kapton® isolierten Kabelenden.
£8 Prozessanschluss
< Fragen zum Einsatz
Code GewindegroRe Code Gewindetyp unserer Produkte mit ATEX Zertifizierung?
12 1/2" T BSPT Unsere erfahrenen Mitarbeiter erreichen
M16 M16 x 1.5mm P BSPP Sie unter 02166 999 44
M20 M20 x 1.5mm N NPT oder senden Sie eine E-Mail
M Metric an atex@tcgmbh.de

Bestellcode - Typisches Beispiel

Ex ia Ausfihrung | Anzahl Mess-

) X I Mantel-@ |Anschlussart|Mantelldnge Ubergang Widerstandswert | Toleranzklasse| ~ Anschlussleitung Prozessanschluss
Typ (Optional, Details | widerstinde f . ” - ”
siehe Seite 25) (Abschnitt 1) (Abschnitt 2) | (Abschnitt 3) (mm) (Abschnitt 5) Messperle (Abschnitt 6) (Optional, Abschnitt 7) (Abschnitt 8)
57 - IS - 1 - 30 - 3 - 250 - SFSM2030CBEX - R100 - B - im RP37 - 12T

Tel: 02166 999 44 - Fax: 02166 999 456 - Email: atex@tcgmbh.de - Internet: www.tcgmbh.de



https://www.tcgmbh.de

ATEX / IECEx Klemmverschraubungen

Unser umfangreiches Angebot ATEX / IECEx zugelassener
Klemmverschraubungen wurde fiir den Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen gemal den Schutzkonzepten Ex d, Ex e und Ex tD entwickelt
und getestet. Die Klemmverschraubungen eignen sich fir
Anwendungen mit Gas (Zone 1/ 2) und Staub (Zone 21/ 22).

Die Klemmverschraubungen sind mit unterschiedlichen Gewindetypen,
fiir diverse Sensordurchmesser, lieferbar. Fiir Anwendungen, in denen
der Werkstoff Edelstahl 316 nicht geeignet ist, stehen Ausfiihrungen
aus Hastelloy X oder C276 zur Verfigung.

Klemmringverschraubungen sind unerldsslich bei der Montage oder
Gehduse-Durchfiihrung von Sonden, Sensoren und anderen festen
Elementen. Sie dienen sowoh! zur Befestigung als auch zur Abdichtung.

Die Klemmverschraubungen sind gemaB Ex Il 2 GD, Ex d IIC, Ex eb lIC
Gb und Ex ta llIC Klassifiziert. Zertifizierungs-Nr. TRAC12ATEX0052X
(ATEX) / TRC12.0023X (IECEX) (Kopie auf Anfrage).

Klemmringverschraubung - Einzelkomponenten

Klemmring
Abdichtung und Fixierung des Sensors

Uberwurfmutter
Fixierung und Kompression des Schneidrings

Korper
Verschiedene metrische und zéllige
GewindegroBen lieferbar

Die Klemmring-Verschraubungen werden mechanisch fest auf dem
Sensor fixiert und schaffen eine zuverléssige Prozessabdichtung.

E=]
Material GewindegriBe El Gewinde Edelstahl-Kontermutter —T
2 In zu unseren Klemmring- und
Edelstal Typ GroBe Typ GroBe Typ Art Kabelverschraubungen passenden LN10S | M10x1,0
18 1/8” 10 17 T R GroBen lieferbar. LN16S | Mi6x1,5
Messing 14 74 M10 | M10x10 P G LN20S | M20x15
38 3/8” M16 M16 x 1,5 N NPT H LN24S M24x1,5
Hastelloy = 20| M20 | M20x1.5 128 Gi/2
34 3/4” M24 | M24x15 M 1SO
= =
=4 Proben-g@ £5 Senkbohrung
2 (Durchmesser des Sensors) 2 (optional)
Typ Proben-@ Typ Proben-@ Typ Proben-@ Typ Zeichnung
05 | 0,5mm 48 | 4.75mm (3/16”) 120 | 12,0mm
10 | 1,0mm 55 | 55mm 127 | 12.7mm (1/2") —
15 | 1,5mm 60 | 6,0mm 159 | 15.9mm (5/8") -
16 | 1.59mm (1/167) 64 | 6.35mm (1/4”) 190 | 19.05mm (3/4") cB
20 | 2,0mm 80 | 8,0mm 213 | 21.3mm (13/16") o
30 | 3,0mm 95 | 9.53mm (3/8”) 254 | 25.4mm (17)
32 | 3.175mm (1/8") 100 | 10.0mm Fiir den Gehduse- oder Kopfanschluss, von Sensoren mit Ubergangshiilse,
45 | 45mm 108 | 10.8mm konnen die Klemmverschraubungen mit Senkbohrung geliefert werden.
llcode - Typisches Beispiel
Material Gewinde-GroBe/Typ Proben-@ Senkbohrung
Typ (Abschnitt 1) (Abschnitt 2 und 3) (Abschnitt 4) (optional) ATEX / IECEX
SF - § - 121 - 60 - CB - EX | =

ATEX / IECEx Kabelverschraubungen

Unsere Kabelverschraubungen sind zum Einsatz in den Zonen 1/21 gemaR Kabeiverschrasbungen

den Schutzkonzepten Ex d, Ex e und Ex tD zugelassen. Das Sortiment ist (Kabel-J beachien)

auf die Anschlusskdpfe und Anschlussleitungen in diesem Katalog . - -

abgestimmt. Die Kabelverschraubungen sind in Messing und Edelstahl Typ | TypProben-@ | Kabel-@ | Typ Gewinde | Gewinde | Material | Zulassung

lieferbar und entsprechen IP66 / IP88 bis 25m Wassertiefe. Ausfiihrungen mit 16 4,0~8,4mm M20 M20x1,5 B Messing

parallelen Gewinden werden mit passendem O-Ring geliefert. CGA 208 7,2~11,7mm 12N 1/2" NPT 8 Fdelsanl | EX
20 9,4~14,0mm 34N 3/4" NPT

e Exd/Exe/ExtD Zulassung erlaubt Einsatz in den Zonen 1/21
o Schutzklasse IP66 und IP68 bis 25m Wassertiefe
< Dichtung aus Neopren, Betriebstemperatur -20°C bis +85°C

Bestellcode - Typisches Beispiel

o Zubehtr wie Kontermuntern, Erdungslaschen, Dichtringe, Typ Typ Proben-0 Typ Gewinde Material Zulassung
Gewindeband usw. optional lieferbar - Details auf Anfrage
) . CGA - 16 - M20 - B - EX
* Im Allgemeinen ab Lager lieferbar

Die obigen Kabelverschraubungen sind nur ein kleiner, speziell auf die Verwendung mit den Sensoren und
Gehdusen in diesem Katalog abgestimmter, Bereich unseres Sortiments an Kabelverschraubungen. Weitere
Ausfihrungen sind auf Anfrage lieferbar.

Tel: 02166 999 44 - Fax: 02166 999 456 -

Email: atex@tcgmbh.de -

Internet: www.tcgmbh.de
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ATEX / IECEx Anschlusskopfe

Ex d zertifizierte Anschlusskdpfe und Gehaduse
Wir liefern Anschlusskopfe und Gehduse in diversen GroBen, Materialien und
Ausfuhrungen. Die Komponenten sind in den Schutzkonzepten Ex db IIC T6 Gb (Gas)
und Ex tb IC Db (Staub) ATEX / IECEXx zertifiziert und durfen in den Zonen 1/21
eingesetzt werden. Die Anschlusskdpfe und Gehduse werden mit Innengewinde ohne
Verschraubung geliefert. (passende Verschraubungen, siehe Seite 14)
 Zugelassen nach Ex db IIC T6 Gb (Gas) und Ex tb IlIC Db (Staub)
¢ Ausfiihrungen in Aluminiumdruckguss oder Edelstahl 316
e Auswahl metrischer (ISO) und zélliger (G, NPT) Gewindetypen
¢ Schutzklasse IP68 (wasserdicht)
* Modelle fiir groBe Gerate und mit zwei Kabeleingéngen verfiighar
* Im Allgemeinen ab Lager lieferbar
* Prozesseingangs- und Kabelverschraubungen siehe Seite 14
Anschlusskdpfe
Typ AuBenansicht Innenansicht Gewindetyp
Typ | PE - Prozesseingang | CE - Kabeleingang
18 G1/2 G1/2
o 04 G1/2 G3/4
i 05 G1/2 M20x1,5
PEJII || |33 52 49 G3/4 G3/4
P22 3 47 G3/4 M20x1,5
274 02 1/2" NPT 1/2" NPT
01 1/2" NPT 3/4” NPT
B 08 1/2" NPT M20x1,5
Epoxid beschichteter Anschlusskopf aus Aluminium-Druckguss mit O-Ring abgedichtetem Schraubdeckel (Schutzklasse IP68). Prozesseingang und | 383 3/4” NPT 3/4" NPT
Kabeleingang rechtwinklig zueinander angeordnet. Geeignet fir Klemmsockeln und Messumformern bis max. @50mm, Montage auf Lochkreis
@33mm mit Schrauben M4. Temperaturbereich: -40°C bis + 85°C, Gewicht: 0,5kg. Auch in blau lieferbar (Bestellcode P22B). 12 M20x1,5 M20x1,5
Typ |PE - Prozesseingang | CE - Kabeleingang
18 G1/2 G1/2
04 G1/2 G3/4
05 G1/2 M20x1,5
49 G3/4 G3/4
P22$ 47 G3/4 M20x1,5
02 1/2" NPT 1/2” NPT
01 1/2” NPT 3/4" NPT
08 1/2" NPT M20x1,5
Anschlusskopf aus elektropoliertem Edelstahl 316 mit 0-Ring abgedichtetem Schraubdeckel (Schutzklasse IP68). Prozesseingang und 33 3/4” NPT 3/4” NPT
Kabeleingang rechtwinklig zueinander angeordnet. Geeignet fir Klemmsockeln und Messumformern bis max. @50mm, Montage auf Lochkreis
©@33mm mit Schrauben M4. Temperaturbereich: -40°C bis + 85°C, Gewicht: 1,0kg. 12 M20x1,5 M20x1,5
Typ Draufsicht Seitenansicht Innenansicht Gewindetyp
Typ | PE - Prozesseingang | CE - Kabeleingang
‘ 02 M16x2,0* 3/4” NPT
E n £ 03 | Mi6x20" M20x1,5
™
04 1/2" NPT 3/4” NPT
P27 63
& 05 1/2" NPT 1/2" NPT
PE_ 119 88 | 06 | 1/2°NPT M20x1,5
Anschlusskopf bzw. Gehduse aus_Eﬁoxjd beschichtetem Aluminium—Druck%uss mit zwei Kabeleingéngen und 0-Ring abgedichtetem Schraubdeckel "
&Schutzklasse |P68). Einsatzmoglichkeit als Anschlusskopf mit doppeltem Kabelein an? oder als externes Feldgehause zur Wand- bzw. 1 G172 1/2" NPT
ohrmontage (Montagezubehdr, siehe Seite 17 Abschnitt 2). Prozessem%ang und Kabe emgé.ngse rechtwinklig zueinander angeordnet. Geeignet fiir
Klemmsockeln und Messumformern bis max. @67mm, Montage auf Lochkreis @33/45mm mit Schrauben M4. Temperaturbereich: -40°C bis 12 G1/2 M20x1 5
+ 85°C, Gewicht: 0,6kg. X1,
*M16x2,0 Gewinde dient zur Montage mit Halterung 01 (Seite 17 Abschnitt 2), keine Durchgangsbohrung
Bestellcode - Typisches Beispiel
Typ Typ Gewinde
P22 - 05 u

Tel: 02166 999 44 - Fax: 02166 999 456 - Email: atex@tcgmbh.de - Internet: www.tcgmbh.de
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ATEX / IECEx Anschlusskopfe / Gehduse

P30 Anschlussdose mit bis zu vier Eingangen

Abschnitt
=9

Typ Draufsicht Seitenansicht Innenansicht Gewindetyp
CL Typ T1,T2, T3 und T4
02 1/2" NPT
290 :::@ 03 34" NPT
P30
i 04 M20x1,5
i B e | [e]
T~ e
73 05 G1/2
Anschlussdose aus Aluminium-Druckguss mit grauem Epoxid Finish. 0-Ring abgedichteter Schraubdeckel (Schutzklasse IP68). Temperaturbereich: 06 R1/2
-40°C bis + 85°C, Gewicht: 0,6kg. Integrierte Schraubenltcher bieten die Moglichkeit zur Wandmontage. /
S
Eingangshelegung
<T
Typ 00 01 02 03 04

P30

T3
3 Eingange 2 Eingange, 90° 2 Eingange, 180° 1 Eingang
Tp Typ Eingange Typ Gewinde @ @
(Abschnitt 2) (Abschnitt 1)
P30 - 01 - 05

ATEX / IECEx Gehause - individuell gefertigt

@ ® Neben den oben und auf Seite 15 gezeigten Anschlusskopfen und Anschlussdosen liefern
wir auch individuelle, nach lhren Vorgaben gefertigte, explosionsgeschiitzte Gehduse fiir

@ @ eine Vielzahl von Anwendungen.
i » Gehéuse erhéltlich in Aluminium-Druckguss, Edelstahl und Polycarbonat

® ®  ATEX / IECEx zugelassene Schutzkonzepte Ex e, Ex d, Ex nA fiir Zone 1 & 2
« Uber 20 verschiedene GehausegrdBen lieferbar

 GroBer Temperaturbereich von -40°C bis +80°C
(abhéngig vom gewéahlten Modell)

 Schutzklasse bis 1P68

* Korrosionshestéandig

 Alle Seiten kdnnen kundenspezifisch mit Eingangen in vielen Gewindearten
Fragen zum Einsatz versehen werden
unserer Produkte mit ATEX Zertifizierung?
Unsere erfahrenen Mitarbeiter erreichen
Sie unter 02166 999 44
oder senden Sie eine E-Malil
an atex@tcgmbh.de

« Optional mit interner DIN-Schiene - zur Aufnahmen von Messumformern,
Barrieren, usw. - oder Anschlussklemmen lieferbar

* Weitere Informationen und Preise auf Anfrage

Tel: 02166 999 44 - Fax: 02166 999 456 - Email: atex@tcgmbh.de - Internet: www.tcgmbh.de
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ATEX / IECEx 4...20mA Anzeige

Explosionsgeschiitzte 4...20mA Anzeige mit Schieifenversorgung

Die 4...20mA Digitalanzeige P27D ist gemaB den Schutzkonzepten Ex d IIC T6 Gb (Gas) und Ex tb IlIC Db
(Staub) ATEX / IECEx zertifiziert und darf in den Zonen 1/21 eingesetzt werden. Die Anzeige wird (iber die
Stromschleife mit Energie versorgt und bendtigt keine zusétzliche Stromversorgung. Der geringe
Spannungsabfall (5V bei 20mA) erlaubt den Einsatz in den meisten 2-Draht Messkreisen und ermdglicht so www.tc-atex.com

die Anzeige vor Ort ebenso wie externes Ablesen. Uber die Folientastatur wird die Anzeige im Bereich von [ |
AAA

-999 bis 9999 auf das 4...20mA Signal parametriert und die Anzah! der Dezimalstellen eingestellt. Die
Anzeige P27D kann direkt an unsere Thermoelemente und Pt100 Thermometer (4...20mA Messumformer
erforderlich) montiert oder alternativ mit den unteren Halterungen an Wanden oder Rohren befestigt werden.

e Zugelassen nach Ex 11 2 GD Ex d IIC Gb (Gas) und Ex th 1IC Db (Staub)
* |P68 Gehéduse aus Aluminium-Druckguss, Edelstahl 316 auf Anfrage lieferbar
 Zur lokalen oder externen Anzeige von 4...20mA Signalen

» Montage direkt am Sensor oder mit diversen Wand- / Rohrhalterungen = @

e 4...20mA Messumformer zur Kopfmontage bei Bedarf integrierbar Abbildung zeigt P27D Montage mit Rohrhalterung 01
=
4...20mA Anzeige
2
Typ Draufsicht Seitenansicht Gewindetyp
Typ | PE - Prozesseingang | CE - Kabeleingang
02 M16x2,0 3/4" NPT
03 M16x2,0* M20x1,5
04 1/2" NPT 3/4” NPT
P27D
05 1/2" NPT 1/2" NPT
06 1/2" NPT M20x1,5
11 G1/2 1/2” NPT
19 12 G1/2 M20x1,5
*M16x2,0 Gewinde dient zur Montage mit Halterung 01, keine Durchgangsbohrung
Bestellcode - Typisches Beispiel
T | TeGeinde |
P27TD - 05 = 01

Montagehalterungen fiir Anzeige P27D und Anschlusskopf P27

Abschnitt
N

(optional)
Typ 01 02 03
70
‘ 70 ‘ 50 i
- - S =
- : 70 32
50 % i h 70 102 %
50 O —
O
L w] I
88
Edelstahl-Halterung in L-Form zur P27/P27D Edelstahl-Halterung mit Biigelschrauben zur P27/P27D I
Wandmontage. Rohrmontage (2" Rohre) mittels Rohrmontage (2" Rohre). Durch die Bauform bleiben alle giieg;i?cl)rl-rlr?lﬁgﬁgnZatlllrepdzrzzzirzDar\:vaengrgrqte:i%% Durch
mitgelieferter Bligelschrauben mdglich. drei Eingdnge zugdnglich. gange zugangicn.

Tel: 02166 999 44 - Fa 166 999 456 - Email: atex@tcgmbh.de - Internet: www.tcgmbh.de
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ATEX / IECEx Spectite®-Durchfithrungen

ATEX / IECEx Druck- und Vakuumdurchfithrungen s E ®
Unsere ATEX / IECEx zugelassenen Spectite®-Durchfiihrungen kommen immer dann P ECT I T

from TC Ltd

zum Einsatz wenn Sonden, Sensoren, Elektroden, Drahten usw. beim Einsatz unter
Druck oder gegen andere Atmospharen abgedichtet werden mussen.

e Zugelassen nach Ex 11 2G 1D, Ex db 1IC Gb / Ex eb 1IC Gb, Ex ta IlIC Da
» Verhinderung des Austritts von Gasen und andere Medien

« Fixierung der Sensoren gegen Verrutschen in der Baugruppe

e Produktreihe verschiedener Durchfiihrungen fiir diverse Anwendungen
e GroBer Temperaturbereich

 Ausfiihrungen zum Abdichten einzelner und mehrerer Fiihler lieferbar
* Im Aligemeinen ab Lager lieferbar

e Technische Beratung und Unterstiitzung bei der Auswahl

Spectite® - Durchfiihrungen

Abschnitt
== 9

ildung igenschaften emerkungen
P Abbild Ei haft B k
: ?ch;re L:ijjlchtuEg ;uf Fhlern, Sensoren, PF-Durchfiihrungen dienen zum Abdichten einzelner
PF onden, dunnen Ronren USw. Elemente — wie etwa Sensoren, Sonden oder Rohren —
< Eintauchlange des Fiihlers leicht justierbar wenn diese eine Druck- oder Umweltgrenze
« Vakuum bis 700 bar durchdringen.
Durchfiihrungen fiir Einzelelemente
: ZDe“' #fn?] KOSti?erSp?}m'S dsurch Nutzung einer Ein einzelner Zugang in die Anlage oder das Prozess-
MF urchitirung fur menrere Sensoren GeféB reicht aus, um mehrere Proben, Sensoren usw.
« Eintauchldnge des Filhlers leicht justierbar druck- und gasdicht mit nur einer Spectite®-
« Vakuum bis 700 bar Durchfiihrung zu installieren.
< Sichere Abdichtung auf Kapton isolierten Drahten
(Kupfer oder Thermomaterial) - Serie WFS Miissen mehrere Leitungen eine Druckgrenze
« Sichere Abdichtung auf blanken Drahten (Strom-, passieren bieten WF-Durchfiihrungen eine
WF SLanr:ungsslign:IZ)g- gerie r\;VFS{ raften (Strom leistungsfahige Abdichtung. Durch den Verzicht
auf Epoxyd und andere Vergussmassen bleiben
 Sichere Abdichtung auf dinnen Sensoren (bis die Leitungen nachtréglich justierbar.
@3,2mm) - Serie WFP
« Elektroden aus Kupfer oder Edelstahl Die integrierte Elektrode ermdglicht es Hochspannung/
) ) ) ) Hochstrom - zur Versorgung von Leistungsheizern,
EF * Drei verschiedene Baugrofen lieferbar Elektromotoren und anderen Einheiten mit hohem
« Einsatzbereich bei 2kV bis zu 200A Energiebedarf - in abgeschlossene Prozessbereiche,
« Vakuum bis 700 bar Vakuumofen, Autoklaven und Reaktorkessel
einzubringen.
e Zeit- und Kostenersparnis durch Nutzung einer Isolierte Einzeldrahte aus Kupfer und/oder Thermo-
Durchfiihrung fiir mehrere Anschlussdrahte material werden durch ein mit PTFE ausgekleidetes
. f - 5 _ | Edelstahlrohr gefiihrt; durch einen Swaging-Prozess
HF E;ﬁg&g?pfs?guizacggzzgf22;%2{::{; f? rahten entsteht so eine hochdichte Baugruppe. Die Dréhte
g poxy dienen zur Signaliibertragung von Pt100-Fiihlern,
* Dréhte aus Kupfer oder Thermomaterial Thermoelementen und Niederspannung.

Fragen Sie nach unserem ausfiihrlichen

Katalog ATEX / IECEx zugelassener
Spectite®-Durchfiuhrungen

mit allen technischen Spezifikationen, Leitfaden zur Auswahl
der richtigen Durchflihrung und wichtigen Bestellinformationen.
Um lhr persénliches Exemplar anzufordern erreichen Sie
unsere Techniker unter der Rufnummer 02166 99944

Tel: 02166 999 44 - 02166 999 456 - Email: atex@tcgmbh.de - Internet: www.tcgmbh.de
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Hinweise fur eigensichere Anwendungen

Fiihlerspezifikation Ex ia fiir eigensichere Stromkreise

Alle in diesem Katalog gezeigten Thermoelemente und Pt100 Sensoren sind bei
Verwendung mit einer geeigneten Barriere fir den Einsatz in eigensicheren
Anwendungen (IS) geeignet. Die vollstandige Klassifizierung ist Ex Il 1 GD Ex ia
IIC Ga/llIC Da fiir Sensoren mit Ubergangshiilse oder Edelstahl-Anschlusskopf. Bei
Nutzung eines Aluminium Anschlusskopfes ist die Klassifizierung Ex Il 2 GD Ex ib
IIC Gb/IIIC Db. Die mineralisolierte Bauart bietet geeigneten Isolationswiderstand
(mindestens 1000 M Q), um die Konformitat zu gewdhrleisten.
Verldngerungsleitungen konnen auf Anfrage mit blauen AuBenmanteln geliefert
werden. Die Barriere isoliert das Signal vom Gefahrenbereich, so dass keine
weitere Zertifizierung der Sensoren notwendig ist. Wenn ein 4~20mA-
Messumformer benutzt wird, ist dieser ebenfalls Ex ia zugelassen.

Bei Sensorspezifizierung fir IS-Bereiche figen Sie bitte IS dem Typenschlissel 7
hinzu, z.B. "52-IS". Wir werden dann Ihrer Bestellung folgende Dokumentation /)
beistellen:

4~20mA
Messum-

former
(optional)

barriere

Beispiel Eigensicherer Stromkreis

e TC Ltd. Ex ia Konformitatshescheinigung und
Konformitatshescheinigung von unserer benannten Stelle

* ExiaPlajette —

o ATEX-Zertifikat fiir den Messumformer (soweit erforderlich) - Beispiel Eigensicherer Sensor

i zum Aufbau eigensicherer Stromkreise
Weitere Produkte zum Autb herer Stromk
(Fur weitere Informationen und Preise kontaktieren Sie bitte unsere Techniker)

4...20mA Messumformer

-

f

B |

TXISO/ATEX

ATEX Messumformer
zur Kopfmontage

¢ Zugelassen nach Ex Il 1 G Exia lIC Ga

« Eingang fiir Thermoelemente und
Widerstandsthermometer geeignet

« Vollstandig isoliert / Temperaturlinear

* Mit Software-Kit (optional) vom
Anwender frei konfigurierbar

.

TXISO/HART/ATEX

ATEX Messumformer mit HART®
Protokoll zur Kopfmontage

Zugelassen nach Ex Il 1 G Ex ia IIC Ga .

Eingang fiir Thermoelemente und .
Widerstandsthermometer geeignet

Vollstandig isoliert / Temperaturlinear .

Mit Software-Kit (optional) oder HART- |+
Protokoll frei konfigurierbar

TDISO/ATEX

ATEX Messumformer zur
DIN-Hutschienenmontage

Zugelassen nach Ex Il 1 G Exia IIC Ga

Eingang fir Thermoelemente und
Widerstandsthermometer geeignet

Vollstandig isoliert / Temperaturlinear

Mit Software-Kit (optional) vom
Anwender frei konfigurierbar

0

TDISO/HART/ATEX

ATEX Messumformer mit HART®
Protokoll zur DIN-Hutschienenmontage

Zugelassen nach Ex Il 1 G Ex ia IIC Ga

Eingang fir Thermoelemente und
Widerstandsthermometer geeignet

Vollstandig isoliert / Temperaturlinear

Mit Software-Kit (optional) oder HART-
Protokoll frei konfigurierbar

Thermoleitung

Instrumentenleitung

aus Mylar® kaschiertem Aluminium-
band mit Beidraht, blauer AuBen-
mantel aus LSF

Tel: 02166 999 44 - F

aus Mylar® kaschiertem Aluminium-
band mit Beidraht, LSF Zwischen-
schicht, Stahldrahtarmierung,
blauer AuBenmantel aus LSF

: 02166 999 456 -

aus Mylar® kaschiertem Aluminium-
band mit Beidraht, LSF Zwischen-
schicht, Stahldrahtarmierung,
blauer AuBenmantel aus LSF

Email: atex@tcgmbh.de -

verseilt, Abschirmung aus Mylar®

kaschiertem Aluminiumband mit
Beidraht, blauer AuBenmantel
aus flammwidrigem PVC

GS29 GS94 GS95 M6101/BLUE M6101/SWA/BLUE
Adern VPE isoliert, verseilt, VPE isoliert, verseilt, geschirmt, | VPE isoliert, verseilt, geschirmt, | BS5308 Teil 1, Typ 1 BS5308 Teil 1, Typ 2
geschirmt, LSF Mantel Bewehrung, Mantel LSF Bewehrung, Mantel LSF Instrumentenkabel Instrumentenkabel
Litzenleiter (2x0,5mm?), Adern Litzenleiter (2x0,5mm?), Adern Litzenleiter (2x0,75mm2), Adern Litzenleiter (2x0,5mm?), Leiter aus Kupfer-Litzenleiter (2x0,5mm?),
VPE isoliert, verseilt, Abschirmung VPE isoliert, verseilt, Abschirmung VPE isoliert, verseilt, Abschirmung Kupfer, Adern Polyethylen isoliert, Adern PE isoliert, verseilt,

®

Schirm aus Mylar® kaschiertem
Aluminiumband mit Beidraht, PE
Zwischenschicht, Stahldraht-
armierung, blauer AuBenmantel
aus flammwidrigem PVC

Internet: www.tcgmbh.de
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Allgemeine technische Daten und weitere Informationen

Prozessanschliisse

Fir die Prozessdurchfihrungen stehen Korper mit unterschiedlichen Prozess-
anschlussgewinden zur Verfiigung. Ubliche kegelige Gewindeformen wie 1SO 7/1, DIN
2999 R-Gewinde (BSPT gemaR BS21) und JIS B0203; sowie NPT (National pipe
tapered threat) geméB ANSI/ASME B 1.20.1 sind im Allgemeinen Lagerware.

Durchfihrungen mit parallelen Gewinden nach DIN ISO 228/1 G-Gewinde (BSPP
gemaB BS2779), JIS B0202, UNF/UNEF gemaB ANSI/ASME B1.20.1, PG gemdl DIN
40430, ET to BS31 und ISO metrisch gemaB DIN13 sind ebenfalls méglich. Um eine
Leckage am Prozessanschluss zu verhindern bendtigen parallele Anschlussgewinde
einen 0-Ring oder Dichtungsring (nicht im Lieferumfang enthalten).

UKAS Kalibrierung

Im Streben nach hoherer Qualitat und Energieeffizienz, werden fir den
Anwender Punkte wie Sicherheit und Rickverfolgbarkeit zugekaufter
Produkte immer wichtiger. Dafur bieten wir einen kompletten Kalibrier-
Service aus unserem hauseigenen UKAS akkreditiertem Labor.

Wir bieten einen schnellen, wirtschaftlichen und in jeder Hinsicht zuverldssigen
Kalibrierservice. Unsere geschulten Anwendungstechniker helfen gerne bei der
Entwicklung individuell angepasster Kalibrierstrategien. Unter Berticksichtung der
jeweiligen Anwendung und sich evt. aus den Kalibriervorschriften ergebenden
Vorgaben, kdnnen bei Bedarf individuelle Sensoren gefertigt werden, die sowohl den
Prozesserfordernissen als auch den Kalibrieranforderungen gerecht werden.

Halsrohr-Lange: Unsere Sensoren sind passive Gerate ohne Eigenerwdrmung. Um sicherzustellen, dass die Temperatur an der Ubergangsstelle die maximal zulissige
Betriebstemperatur nicht Giberschreitet muss die Warmetibertragung der Mantelleitung berticksichtigt werden. Die folgende Tabelle zeigt, fiir eine typische Montageanordnung,

die erforderlichen Halsrohrlangen L2 in Abhdngigkeit von der Prozesstemperatur ©.

Temperaturklasse: In Abhdngigkeit vom Mantelmaterial kannen alle Sensoren und Durchfiihrungen aus diesem
Katalog bei Betriebstemperaturen bis max. 1250°C eingesetzt werden. Typischerweise wird das Schutzkonzept auf
einen Gefahrenbereich auBerhalb der "heiBen Zone" ausgerichtet (siehe Abbildung). Die Bestimmung der
Temperaturklasse eines einsatzspezifischen Sensors kann nach zwei Methoden erfolgen:

(@) Theoretische Festlegung tber die Prozesstemperatur (siehe Tabelle unten)

(b) Praktische Temperaturmessung in der Einbausituation (Darf nur erfolgen, wenn keine explosionsfahige
Atmosphére vorhanden ist. Die Temperatur an der Stelle des Eintritts in den Ex-Bereich bestimmt die
Temperaturklasse der gesamten Baugruppe.) Fir den sicheren Betrieb missen beide Punkte — die

Temperaturklasse und die Halsrohr-Lange — bestimmt werden.

Max. Richtwerte zur Elnhaltung des Temperaturberelchs
Oberflchen- der Dbergangshiise (Slehe Anmerkung )
Prozess- Temperatur- | temperatur der Halsrohr-Lange L2 (mm)
temperatur | klasse der Baugruppe srohr-Lénge L2 (mm),
(o) FC] | Baugruppe | am Enirtis-/ | | empfohien fir Ubergangs- ‘oo eolLbe 2 (M)
Montagepunkt Hiilsen und Sensoren zur mit Anschlusskopf®
[°C] Kopf-/Gehdusemontage®
<=80 T6 85°C 60 60 L1
95 5 100°C 73 75
130 T4 135°C 90 90
190 T3 200°C 105 165 heiBe Zone
290 T2 300°C 120 200
440 T 450°C 130 210 L) |
>440 T+ 10 Tp+10 130 210

' Die angegebenen Werte gelten bei vertikalem Einbau (unginstigster Fall) der Baugruppe. Wird die Temperaturklasse der Baugruppe nach Methode (b) bestimmt, konnen

nach dem gleichen Verfahren auch kirzere Halsrohr-Langen bestimmt werden.

@ Die angegebenen Werte gelten fiir Ubergangshiilsen mit Standard-Harz-Verguss (max. Betriebstemperatur 90°C). Bei Ubergangshiilsen mit Hochtemperatur-Verguss kann die
Halsrohr-Lénge reduziert werden, in diesem Fall sollte eine Temperaturmessung nach Methode (b) erfolgen.
@ Die maximale Betriebstemperatur fiir direkt am Sensor montierte Anschlusskdpfe betrdagt 60°C.

Bei Unsicherheiten, ob die im Katalog genannten Normen und Zertifizierungen fur lhre Anwendung geeignet sind, empfehlen wir die Beratung und Priifung durch eine unabhangige Genehmigungsstelle.
Die technischen Daten und Informationen in dieser Verdffentlichung wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, TC Mess- und Regeltechnik GmbH garantiert weder ausdrticklich noch
stillschweigend deren Richtigkeit und dbernimmt keinerlei Haftung fiir etwaige Fehler oder Auslassungen. Die Auswahl der in diesem Katalog aufgefihrten Produkte liegt in der alleinigen Verantwortung
des Kunden. Er als Anwender kann am Besten entscheiden welche Produkte fir seine spezielle Anwendung geeignet sind.

AS

TC Mess- und
Regeltechnik GmbH
Postfach 400141

41181 Monchengladbach
Deutschland

Tel: 02166 999 44

Fax: 02166 999 456
Email: atex@tcgmbh.de
Internet: www.tcgmbh.de
© 2020 TC GmbH. 1125

Ex nA Zone 2
Sensoren

Weitere ATEX / IECEx-Unterlagen von TC Mess- und Regeltechnik GmbH

Ex nA Zone 2
Lager-Sensoren

Klemm-
verschraubungen

Druck-/Vakuum-
Durchftihrungen



